












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































___FAGGIOLATIPUMPS &0
OSSI-MIX

Installazioni - Installations - Installations - Installationen - Instalaciones - YcTaHoBKa

1 - Oxygen probe

2 - Oxygen control unit

3 - Control panel

4 - Blower @
5 - Air supply flexible hose

6 - OSSI-MIX

7 - Lifting chain @
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OSSI-MIX-02

.:l La macchina denominata OSSI-MIX-02 sfrutta
I'architettura costruttiva ossi-mix e utilizza gran

parte dei suoi componenti.

Per permettere limpiego dell'ossigeno puro sono state

apportate alcune modifiche sia al gruppo di diffusione che al

sistema di distribuzione della fase gassosa.

L'OSSI-MIX-O2 e fornito con una nuova flangia di
aspirazione che impedisce l'ingresso accidentale di corpi
solidi grossolani e permette di erogare la miscela ossigenata
asoli 250mm dal fondo.

La macchina con una potenza installata di soli 16 kW eroga
dai dodici diffusori, una portata di liquido di oltre 450 m3/h ad
una velocita di 5m/s in grado di diffondere in maniera
ottimale fino a 180 kg/h di ossigeno.

.:l La machine “OSSI-MIX-02" utilise I'architecture

de construction “ossi-mix” et utilise une grande
partie de ses éléments. Afin de permettre I'utilisation de
I'oxygeéne pur nous avons apportés certaines modifications
aussi hien au groupe de diffusion qu'au systeme de
distribution de la phase gazeuse.

Le corps de la machine en fonte et la couronne mobile a haut
rendement en DUPLEX sont les mémes utilisés pour la
version a air. L'OSSI-MIX-O2 est fourni avec une nouvelle
bride d'aspiration qui empéche I'entrée accidentelle de corps
solides grossiers et permet de distribuer le mélange oxygéné
a 250mm du fond. La machine avec une puissance installée
de 16 kW distribue, par I'intermédiaire des douze diffuseurs,
un débit de liquide de plus de 450 m3/h a une vitesse de 5m/s
apte a distribuer parfaitement jusqu'a 180 kg/h d'oxygéne.

= La méaquina denominada OSSI-MIX-O2 explota
la arquitectura constructiva ossi-mix y utiliza la
mayoria de sus componentes.

Para permitir el uso del oxigeno puro se han producido
algunas modificaciones ya sea al grupo de difusién como al
sistema de distribucién de la fase gaseosa.

La OSSI-MIX-O2 es suministrada con una nueva
abrazadera de aspiracion que impide el ingreso accidental
de cuerpos solidos bastos y permite distribuir la mezcla
oxigenada a solo 250 mm del fondo. La maquina con una
potencia instalada de solo 16 kW distribuye por los doce
difusores, una capacidad de liquido de mas de 450 m3/h a
una velocidad de 5m/s en grado de difundir de manera
Optima hasta 180 kg/h de oxigeno.

FAGGIOLATI P

ENPZ The OSSI-MIX-02 it's the natural evolution of
PN Faggiolati OSSI-MIX and uses most of its
components.

To allow the injection of pure oxygen, some special
arrangements are required to the diffuser and distribution
system of the gaseous phase.

The OSSI-MIX-02 comes with a new suction flange that
prevents accidental entry of coarse solids and allows the
oxygenated mixture at only 250mm from the bottom of the
tank.

The machine, with an installed power of only 16 kW, delivers
to the twelve diffusers a flow of liquid over 450 m3 / h at a
speed of 5m/s and it spread in an optimal way up to 180 kg /
h of oxygen.

E Das OSSI-MIX-02 ist die natuerliche

Entwicklung von Faggiolati OSSI-MIX und
gebraucht die meisten seiner Komponenten. Um das
Einspritzen von Reinsauerstoff zu ermoeglichen, bedarf es
beim Diffusor und Verteilersystem in der gasfoermigen
Phase einger besonderer Vorkehrungen.

Das OSSI-MIX-02 besitzt einen neuen Saugflansch, der
moegliches ploetliches Auftreten von groben Feststoffen
verhindert und die mit Sauerstoff angereicherte Mischung
mit nur 250 mm vom Tankboden ermoeglicht. Die Maschine
mit einer installiersten Leistung von nur 16 kW, gibt an die
zwoelf Diffusoren eine Fluessigkeitsmenge von 450 m3/h
mit einer Geschwindigkeit von 5m/s ab und es dehnt sich auf
beste Weise zu 180 kg Sauerstoff pro Stunde aus.

E MawuHa nof HaseaHnem OSSI-MIX-O2
UCMNO/b3YET KOHCTPYKTUBHYIO apXUTEKTYpPY 0SSi-
MiX 1 1cnosb3yeT GoNMbLIMHCTBO ee KOMMOHEHTOB.

YT106bI 06ecneuntb MCMONb30BaHNE YUCTOr0 KUCNOpPOoAa,
6blIM BHECEHBI HEKOTOPbIE U3MEHEHUs B AN IY3NOHHYO
rpynny 1 B cUCTeMy pacnpefeneHnsi ra3oBoi oasbl.
OSSI-MIX-O2 cHabXeH HOBbIM BCaCbIBAKLLMM (h/1aHLEM,
KOTOPbIi nNpeAoTBpallaeT crydaliHblii BXoA TpybbIx
TBepAblX Ten v NO3BONMAET pacnpefendatb
KMC/TOPOACOAEPXKALLYH CMECh TONbKO Ha 250 MM OT AHa.
MalunHa ¢ yCTaHOB/IEHHON MOLLHOCTbO Bcero 16 kBT, n3
ABeHaguaTtn andhdy3opos BblgaeT CKOPOCTb NOToKa 6onee
450 M3 / 4 co ckopocTbio 5 M / ¢, cnocobHas onTUMasibHO
pacnpepnensatb Ao 180 kr /4 knucnopopa.
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T FAGGIOLATI PUMF
AJ ARIAL-JET

Identificazione - Identification - Identification - Identification - Identificacion - laeHTuukauus

AJ100(|G||4{|13][R][110](P||A

T ® @ ® @
AJ100= standard ° T

AJ100/L = canali allungati - length channels - canaux
allongés - Léangskanalen - canales alargados -
YAMHEHHbIE KaHas bl

G = Ghisa - Cast iron G250 Fonte - Grauguss G250
Hierro fundido - G250 YyryH

B =Bronzo-Bronze - Bronze - Bronze - Bronce - bpoH3a
X=AISI316/316L

Nr. poli - Poles nr. - Péles Polzahl - Polos - Kon-Bo
MoCOB c

08=IEC80 e
09=IEC90
10=1EC100
11=1EC112
13=IEC132
16=1EC160
18=1EC 180
20=1EC 200
25=1EC 250

T=3ph400V50Hz @
R =3ph 400/690V 50Hz

110=11kW e

K=50mm @
M=80mm
P=100mm
R=125mm
S=150mm
T=200mm

A =Standard (<40°C, 1,2Kg/dm3) ®
J = Tenuta e O-Ring Viton - Seal and O-Ring Viton -
Garniture et O-ring Viton - Dichtungen Viton - Sello
mecanico y junta térica Viton - YNa10THEHME 1 YNIOTHUT.
KOMbL,a M3 BUTOHA
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i Motore elettrico in esecuzione stagna
IP 68 dotato di camera olio e doppia
tenuta

i Electric motor in sealed execution IP
68 with oil chamber and double sealing

() Moteur électrique en exécution
étanche IP 68 équipé de chambre a
huile et double garniture

& Wasserdichter Elektromotor
Schutzgrad IP 68, ausgestattet mit
einer Olkammer und doppelter
Dichtung

2 Motor eléctrico estanco IP 68 dotado
de camara de aceite y doble

estanqueidad

OnekTpomoTop, paboTatwmnii

BOAOHeNnpoHuuaembli IP 68,

CHabXeHHbIi Mac/fieHHOW kamepol 1

[BOVIHBIMM YN/TOTHEHUAMMN

iJ Carcassamotore in ghisa G250
i Castiron G250 motor case

{J) Carcasse moteur de mélange en fonte
G250.

3 Motorgehause aus Gusseisen G250.

;ICarcasa del motor de hierro fundido
G250.

W Kopnyc asuratens ns yyryHa G250

J Giranti di accurato disegno idraulico con
bilanciamento statico-dinamico in acciaio
inossidabile AISI 316L.

=8 Impellers with a sophisticated hydraulic
design and stainless steel AISI 316L
static-dynamic balancing.

i) Roues dun dessin hydraulique soigné
avec un équilibrage statique-dynamique
en acier inoxydable AISI 316L.

& sorgfaltig  konstruierter Hydraulikrotor
mit statisch-dynamischem Ausgleich aus
Edelstahl AISI 316L.

< Rodetes con disefio hidraulico preciso y
equilibrado estatico-dinamico de acero
inoxidable AISI 316L.

WPabouee KONeco C TOYHOIM
rMapaBAvyeckoll KOHCTpyKLuel co
cTaTMyecku-guHamMumyeckom
6anaHCMpOBKO M3 HepxaBsetLel
ctannAlISI 316L.

Diffusori radiali in acciaio
inossidabile AISI 304 ad elevato
spessore.
Stainless steel AISI 304, elevated
thickness radial diffusers.
uDiffuseurs radiaux en acier
inoxidable AISI 304 d'une
épaisseur élevée.
.Radialdiffusoren aus Edelstahl
AlSI 304 in groRer Stéarke.
= Difusores radiales de acero
inoxidable AISI 304 de gran
grosor.
PagnanbHble audicpysopbl 13
HepxaBetoLlei ctanm AlISI 304 ¢
BbICOKOM TOJILLMHOIA

AT okt e 0 et L i gl

i 11 fondo del corpo idraulico dell’ARIAL JET e la girante, sono equipaggiati con anelli di usura in Teflon facilmente sostituibili. L'anello di usura fisso
antibloccaggio € montato garantendo la tenuta fra la zona del flusso aeriforme in depressione e quella del fluido messo in pressione dalla girante
stellare.

< The bottom of the hydraulic body of ARIAL JET and the impeller are equipped with easily replaceable Teflon wear rings. The fixed anti-lock wear ring
is installed so as to guarantee the seal between the aeriform flow area under vacuum and the area where the fluid is placed under pressure by the
star-shaped impeller.

i} Le fond du corps hydraulique de I'ARIAL JET et la roue sont équipés d'anneaux de fermeture en Téflon facilement remplagables. L'anneau d'usure
fixe anti-blocage est monté en garantissant I'étanchéité entre la zone du flux aériforme en dépression et celle du fluide mis en pression de la roue
stellaire.

& DerBoden des Hydraulikkdrpers von ARIAL JET und der Rotor sind mit VerschleiBringen aus Teflon ausgestattet, die einfach auszutauschen sind.
Der feste und sperrresistente Verschleil3ring ist eingebaut und garantiert somit die Dichtigkeit zwischen dem Bereich der Fortluftstromung in
Unterdruck und der des vom Sternrotor unter Druck gesetzten Fluiden.

< El fondo del cuerpo hidraulico de la ARIAL JET y el rodete estan equipados con anillos de desgaste de teflon faciimente sustituibles. El anillo de
desgaste antibloqueo fijo ha sido montado garantizando la estanqueidad entre la zona del fluido aeriforme en depresion y la zona del fluido
sometido a presion por el rodete en estrella.

W HuxHsa vacTb rugpasnunyeckoro kopnyca ARIAL JET n paboyee Koneco, oCHalleHbl CMEHHbIMY  KoMbLamn 13 TeduioHa. drkcrpoBaHHOe
aHTMOMOKMPOBOYHOE KOMbLIO YCTAHOB/IEHO, O6ecrneyvBas YM/I0THEHVWE Mexay 30HONM MOAaB/IEHHOTO BO3AYLUIHOMO MOTOKA U XWAKOCTBIO,
HaxogALLelnca noj fasneHrem 38e34006pa3Horo paboyero Kkoneca.
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Installazioni - Installations - Installations - Installationen - Instalaciones - YcTaHoBKa

@ Hydraulic head

@ Optimum aeration zone

‘ Maximum aeration zone

Type A B C max

m m m

AJ10 15 3 3,5
AJ30 3 6,5 5
AJ75 4 8,5 6
AJ100 55 11 6

AJ180 6 12 6,5
AJ300 6,5 13,5 7
AJ400 7,5 15 7
AJ500 8 16 8

AJ10/L 2 4 3,5
AJ30/L 4 8,5 5
AJ75/L 4,5 9,5 6
AJ100/L 7 12 6

AJ180/L 8 13 6,5
AJ300/L 8,5 14 7
AJ400/L 9 15 7
AJ500/L 9,5 17 8

.:l L'ARIAL JET e studiato per vasche a pianta quadra,
circolare o poligonale, nelle quali agisce su un'ampia
superficie senza creare zone di calma con problemi di sedimentazione.
L'installazione é agevole e non richiede particolari interventi sulle opere
civilieventualmente preesistenti.
L'ARIAL JET & autoportante e si pud semplicemente appoggiare sul
fondo vasca senza la necessita di fissaggi. Quando si devono trattare
liquami a basso carico biologico in vasche di grande dimensione, gli
ARIAL JET possono essere facilimente abbinati a mixer Faggiolati per

migliorarne l'efficienza.
.:l L'ARIAL JET est étudié pour les bassins a plan carré,
circulaire et polygonal, dans lesquels il agit sur une vaste
superficie sans créer de zones de calme avec des problemes de
sédimentation. L'installation est facile et ne nécessite pas
d'interventions particuliéres sur les ceuvres civiles éventuellement
existantes.
L'ARIAL JET est autoportant et peut étre simplement posé sur le fond du
bassin sans nécessité de fixages. Lorsqu'il faut traiter les purins a basse
charge biologique dans des bassins de grosse dimension, les ARIAL
JET peuvent étre facilement associés aux mixers Faggiolati pour

améliorer I'efficacité.
= ARIAL JET ha sido estudiado para depésitos de planta
cuadrada, circular o poligonal, en las que actia en una
extensa superficie sin crear zonas de calma con problemas de
sedimentacion. La instalacion es facil y no exige intervenciones
particulares en las estructuras civiles ya preexistentes.
ARIAL JET es una unidad autbnomay puede apoyarse simplemente en
el fondo del deposito sin necesidad de emplear elementos de fijacion.
Cuando deben tratarse liquidos residuales de bajo contenido biolégico
en depdsitos de grandes dimensiones, los ARIAL JET pueden
combinarse facilmente con mezcladores Faggiolati para mejorar su
eficiencia.

ARIAL JET is designed for square, circular or polygonal-
PZ4BN  shaped tanks, where it acts on a broad surface without
creating calm areas with sedimentation problems. Installation is easy
and does not require any particular civil work to be carried out on any
pre-existing structures.

ARIAL JET is free-standing and can be simply placed on the bottom of
the tank without being fastened down. When treating low biological
load sewage in large tanks, ARIAL JET systems can be easily

combined with Faggiolati mixers to improve the efficiency.
ARIAL JET wurde fir Becken mit quadratischem,

E rundem oder mehreckigem Grundriss entwickelte, in
denen auf grolRer Oberflache eingewirkt wird, ohne dass sich
Ruhebereiche bilden, die zu Ablagerungsproblemen fiihren kénnten.
Die Installation ist problemlos und bedarf keiner besonderer Umbauten
eventuell bestehender Bauten.

ARIAL JET ist selbsttragend und kann einfach auf den Beckenboden
abgestellt werden, ohne dass er befestigt werden muss. Wenn
Abwéasser mit niedriger biologischer Belastung in gro3en Becken
behandelt werden mussen, kénnen ARIAL JETs leicht mit einem
Faggiolati-Mixer kombiniert werden, um die Wirtschaftlichkeit des

Betriebs zu erhdhen.
E ARIAL JET npegHasHaueH Ansi KBagpaTHbIX, KPyribix
WIN  MHOTOYTO/IbHbIX pe3epByapoB, B KOTOPbIX OH
[eicTByeT Ha 6OMbLLOW NOBEPXHOCTY 6€3 co3AaHNs CNOKOMHbIX 30H C
npo6neMamu ceMmMeHTaLymn. YcTaHoBKa NpocTa u He TpebyeT Kakoro-
nMbo cneuvanbHOTO BMeLlaTeNnbcTBa Ha /00bIX CYLLECTBYHOLLMNX
CTpouTenbHbIX paboTax.
ARIAL JET siBNsieTcs caMOHEeCYLLMM 1 MOXET ObITb MPOCTO pasMeLleH
Ha [He 6aka 6e3 Heo6xoaAMMOCTU KpenneHus. Mpu paboTe ¢ HU3KOW
61onorMyeckoli Harpyskoi B pesepByapax 60sbLuoro pasmepa, ARIAL
JET MOXHO rnerko kombuHupoBaTb € Mukcepamu Faggiolati ans
NOBbILLIEHNSA X 3PPEKTNBHOCTL.
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ARIAL-JET

Aeratore radiale sommerso

Aeratore sommerso, costituito da motore elettrico
sommergibile direttamente collegato alla sezione idraulica con girante radiale
a geometria stellare, diffusore periferico provvisto di condotto d'aria a canali
radiali d'espulsione.

ES®= Submerged radial aerator
Asubmerged aerator, comprised of a submergible electric motor
connected directly to the hydraulic section, with a star-shaped radial impeller,
aperipheral diffuser equipped with an air conduit with radial ejector channels.
Aérateur radial submergé

.:l Aérateur submergé, constitué d'un moteur électrique
submersible directement relié a la section hydraulique avec une roue radiale
a géométrie stellaire, d'un diffuseur périphérique équipé de conduit d'air et
des canaux radiaux d'expulsion.

E Radialtauchbelufter

Der Tauchbelifter besteht aus einem Tauchelektromotor, der
direkt mit dem Hydraulikabschnitt mit Radialrotor in Sternform gekoppelt ist,
einem Periphardiffusor, der von einer Luftleitung mit radialen Aussto3kanalen
versorgtwird.

Aireador radial sumergido

Aireador sumergido, compuesto por un motor eléctrico
sumergible conectado directamente a la seccion hidraulica con rodete radial
de estrella, difusor periférico dotado de un conducto de aire de canales
radiales de expulsion.

E Morpy’Hoi paguanbHblili aepaTop

MorpyxHol aapaTtop, COCTOAWMUNA U3 MNOTPYXHOTO
aneKTpoABuraTensi, HenocpeACcTBEHHO NOAK/TIOUYEHHOTO K rMapaBanyeckon
CeKLMN € pagvanbHbIM paboynmM KonecoM C 3Be34006pa3Ho KOHCTPYKLVEN,
nepudepuiiHbIii Anddy30op ¢ paaranbHbIM BbITECHAOLLMM BO3LYXOBOLOM.

FAGGIOLATI P
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(Kgo2/h)

(kw)

SOTR
3,5+
3,0_5 Code 5009650
2 5 Type AJ10G409T30KA
2.0 _ Suction (mm) 1"1/4
1,5 _ Free passage (mm) 30x22
1,0 Immersion depth (m) 1-35
0,54 . . T T T T Motor type M409T-2,3-400/50NN-IE3
0,5 1,0 15 2,0 2,5 3,0 35 (m) 40
Power supply 3ph 400V-50Hz
Potenza Assorbita - Absorbed Power P1
Puissance Absorbée - Leistungsaufnahme P1 MOTOR Rotation 1382
Potencia Absorbida - MornoweHHasa mowHocTb P1 speed R.P.M.
2,5
] Rated power 2.3
P2 (kw)
2
0 ] Rated current | (A) 4,4
| Starting current Is (A) 19,8
1,5 -
] / Weight (Kg) 62
] Cable HO7RN/F 4G2,5
1,0
0 1 2 3 (m) 4

Battente idraulico - Hydraulic head - Charge hydraulique - Hydraulischen Belastung
Cabezal hidraulico - N'mapoHanop

SOTR OBTAINED FOLLOWING
STANDARD UNI EN 12255-15:2004

Dimensioni - Dimensions - Dimensions - Abmessungen - Dimensiones - FabapnThbl (mm)

I
T

400

1"1/4 gas

\
/) LN
L @ ]
o ~ | |
L o © | |
= < X
S H i

%

643

|||4

LIVELLO MINIMO DI SOMMERGIBILITA - MINIMUM SUBMERSIBLE LEVEL - NIVEAU MINIMUM D'IMMERSION
MINDESTWASSERSTAND - NIVEL SUMERGIBLE MINIMO - MUHUMAJIbHAA TYBUHA MOTrPY>XXEHNA

407

AJ10G409T30KA




FAGGIOLATI P

(Kgo2/h)

(kw)

M

PSspp .
AJ30G410R40MA

Battente idraulico - Hydraulic head - Charge hydraulique - Hydraulischen Belastung
Cabezal hidraulico - N'mapoHanop

SOTR
Code 5009651
Type AJ30G410R40MA
] Suction (mm) DN80
_ Free passage (mm) 30x32
3 Immersion depth (m) 1-3,5
2 . T T T T T Motor type M410T-3,9-400/50YY-IE3
0,5 1,0 15 2,0 2,5 3,0 35 (m) 40
Power supply 3ph 400/690V-50Hz
Potenza Assorbita - Absorbed Power P1
Puissance Absorbée - Leistungsaufnahme P1 MOTOR Rotation 1401
Potencia Absorbida - MornoweHHasn mowHocTs P1 speed R.P.M.
4
] / Rated power 39
] / P2 (kW)
3
] -~ Rated current | (A) 7.9
] / Starting current Is (A) 39,5
2
] / Weight (Kg) 130
] Cable HO7RN/F 12G1,5
1
1 2 3 (m) 4

SOTR OBTAINED FOLLOWING
STANDARD UNI EN 12255-15:2004

Dimensioni - Dimensions - Dimensions - Abmessungen - Dimensiones - FabapnThbl (mm)

754

@500

659

v

408

633

DN80 PN10
UNI 2277-67

766

398

332

653

LIVELLO MINIMO DI SOMMERGIBILITA - MINIMUM SUBMERSIBLE LEVEL - NIVEAU MINIMUM D'IMMERSION
MINDESTWASSERSTAND - NIVEL SUMERGIBLE MINIMO - MUHVMAJIbHAA TYBUNHA MOTrPY>XXEHNA
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(Kgo2/h)

(kw)

SOTR
8 7
; Code 5009652
6 Type AJ30G411R55MA
5 _ Suction (mm) DN80
4 _ Free passage (mm) 30x32
3 Immersion depth (m) 1-5
2 T T T T T T T T T Motor type M411T-7,1-400/50YY-IE3
0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 (m) 55
Power supply 3ph 400/690V-50Hz
Potenza Assorbita - Absorbed Power P1
Puissance Absorbée - Leistungsaufnahme P1 MOTOR Rotation 1436
Potencia Absorbida - MornoweHHas mowHocTs P1 speed R.P.M.
8
] Rated power 7,1
] P2 (K
° / 0
] Rated current | (A) 13,5
4]
1 Starting current Is (A) 79,6
_— Weight (K 155
2 1 - ght (Kg)
] Cable HO7RN/F 12G2.5
0
0 ! 2 3 4 > (m 6 SOTR OBTAINED FOLLOWING

Battente idraulico - Hydraulic head - Charge hydraulique - Hydraulischen Belastung
Cabezal hidraulico - N'mapoHanop

STANDARD UNI EN 12255-15:2004

Dimensioni - Dimensions - Dimensions - Abmessungen - Dimensiones - FabapnThbl (mm)

DN80 PN10
UNI 2277-67

754

1|
LYY |
MMM

@500
655

946

659

398

332

LIVELLO MINIMO DI SOMMERGIBILITA - MINIMUM SUBMERSIBLE LEVEL - NIVEAU MINIMUM D'IMMERSION
MINDESTWASSERSTAND - NIVEL SUMERGIBLE MINIMO - MUHUMAJIbHAA TYBUHA MOTrPY>XXEHNA
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soTR

11,0
10’5_5 Code 5009653
210,0—5 Type AJ75G411R75MA
O 951 Suction (mm) DN80
o T
X ]
= 9,0 Free passage (mm) 30x35
8,5 Immersion depth (m) 2-4
8,0 . . T T T Motor type M411T-8,5-400/50YY-IE3
15 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 (my 45
Power supply 3ph 400/690V-50Hz
Potenza Assorbita - Absorbed Power P1
o Puis§arAcbe Al:;)s_ccj)rbéel_I - Leistungsaufnahme Plp1 MOTOR Rotation 1436
otencia Absorbida - MornoLeHHas MOLLHOCTb speed R.P.M.
9
] Rated power 8,5
8 > P2 (kw)
/ Rated current | (A) 16,2
s 7
i /, Starting current Is (A) 95,6
6 - Weight (Kg) 210
] Cable HO7RN/F 12G2.5
5
! 2 3 4 m s SOTR OBTAINED FOLLOWING
Battente idraulico - Hydraulic head - Charge hydraulique - Hydraulischen Belastung STANDARD UNI EN 12255-15:2004
Cabezal hidraulico - N'magpoHanop

Dimensioni - Dimensions - Dimensions - Abmessungen - Dimensiones - FabapnThbl (mm)

|||<]

DN80 PN10
UNI 2277-67

|
180
2?3645
659
il
O
©
966

@ =
()] [ T T
ini i
LT T A T AT AR T ITTI] I D
@ il i &
| !
!
/ !
| !
H |
| 502
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FAGGIOLATI P
SOTR

12
1 Code 5009654
11 ]
E Type AJ75G413R95MA
=
Sn 10 J Suction (mm) DN80
X ]
= ] Free passage (mm) 30x35
9 4
] Immersion depth (m) 2-6
8 1 | | | | | Motor type M413T-10-400/50YY-IE3
1 2 3 4 5 6 m 7
Power supply 3ph 400/690V-50Hz
Potenza Assorbita - Absorbed Power P1
Puissance Absorbée - Leistungsaufnahme P1 MOTOR Rotation 1436
Potencia Absorbida - MornoweHHas mowHocTb P1 speed R.P.M.
12
1 Rated power 10
] / P2t
] Rated current | (A) 19
s 8 .
3 ] Starting current Is (A) 112
6 ] / Weight (Kg) 250
] Cable HO7RN/F 12G2.5
4
! 2 3 4 > 6 m 7 SOTR OBTAINED FOLLOWING
Battente idraulico - Hydraulic head - Charge hydraulique - Hydraulischen Belastung STANDARD UNI EN 12255-15:2004

Cabezal hidraulico - N'mapoHanop

Dimensioni - Dimensions - Dimensions - Abmessungen - Dimensiones - FabapnThbl (mm)

\V4
[{e)
[90]
DN8O0 PN10 S
UNI 2277-67
@ o 2
& < 8 g +
ini T
I]TIITI A TIT =R AR ITI mll | &7
g g i I
| .
/
502
399 794
825

AV LIVELLO MINIMO DI SOMMERGIBILITA - MINIMUM SUBMERSIBLE LEVEL - NIVEAU MINIMUM D'IMMERSION
= MINDESTWASSERSTAND - NIVEL SUMERGIBLE MINIMO - MUHUMAJIbHAA TYBUHA MOTrPY>XXEHNA
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FAGGIOLAT PUMPSsps

SOTR
18 -
17 _ Code 5009655
16 Type AJ100G413R110PA
< ]
8 15 ] Suction (mm) DN100
[e)) ]
X ]
T 14 3 Free passage (mm) 30x35
13 Immersion depth (m) 2-4
12 . . T T T Motor type M413T-10-400/50YY-IE3
15 2,0 25 3,0 35 40 (m) 45
Power supply 3ph 400/690V-50Hz
Potenza Assorbita - Absorbed Power P1
Puis§an%e Alz)sccj)rbée - Leistungsaufnahme P1 MOTOR Rotation 1436
Potencia Absorbida - MornoieHHas mowHocTb P1 speed R.P.M.
10 1
] Rated power 10
] / P2 (kW)
9 -
1 / Rated current | (A) 19
S 87 ~
= 1 Starting current Is (A) 112
71 Weight (Kg) 250
Cable HO7RN/F 12G2.5
6
! 2 3 4 (m) 5 SOTR OBTAINED FOLLOWING
Battente idraulico - Hydraulic head - Charge hydraulique - Hydraulischen Belastung STANDARD UNI EN 12255-15:2004

Cabezal hidraulico - N'mapoHanop

Dimensioni - Dimensions - Dimensions - Abmessungen - Dimensiones - FabapnThbl (mm)
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AV LIVELLO MINIMO DI SOMMERGIBILITA - MINIMUM SUBMERSIBLE LEVEL - NIVEAU MINIMUM D'IMMERSION
= MINDESTWASSERSTAND - NIVEL SUMERGIBLE MINIMO - MUHVMAJIbHAA TYBUNHA MOTrPY>XXEHNA




FAGGIOLATI P

(Kgo2/h)

(kw)

SOTR
21 :
20 Code 5008758
19 1
18 3 Type AJ100G413R150PA
17 ' Suction (mm) DN100
16 3
15 3 Free passage (mm) 30x35
14 .
] Immersion depth (m) 2-6
12 3 ! ! ! ! ! ! . . . Motor type M413T-16-400/50YY-IE3
15 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 55 6,0 (m)6,5
Power supply 3ph 400/690V-50Hz
Potenza Assorbita - Absorbed Power P1
Puissance Absorbée - Leistungsaufnahme P1 MOTOR Rotation 1441
Potencia Absorbida - MornoweHHas mowHocTs P1 speed R.P.M.
14
| Rated power 16
P2 (kW)
12 ] /
] / Rated current | (A) 29,7
] Starting current Is (A) 175
10
E Weight (Kg) 260
] Cable HO7RN/F 12G2.5
8
! 2 8 4 ° & m 7 SOTR OBTAINED FOLLOWING

Battente idraulico - Hydraulic head - Charge hydraulique - Hydraulischen Belastung
Cabezal hidraulico - N'mapoHanop

STANDARD UNI EN 12255-15:2004

963

Dimensioni - Dimensions - Dimensions - Abmessungen - Dimensiones - FabapnThbl (mm)
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FAGGIOLAT PUMPSsps

SOTR
28 5
27 3 Code 5002212
26 3
25 ] Type AJ180G416R230PA
<
8 24 _ Suction (mm) DN100
< 231
22 Free passage (mm) 30x46
21 4 .
E Immersion depth (m) 2-4
20
19 3 ! ! ! ! . . Motor type M416T-23-400/50YY-IE3
15 2,0 2,5 3,0 35 4,0 45  (m) 50
Power supply 3ph 400/690V-50Hz
Potenza Assorbita - Absorbed Power P1
Puissance Absorbée - Leistungsaufnahme P1 MOTOR Rotation 1441
Potencia Absorbida - MNornoweHHas mowHocTb P1 speed R.P.M.
22 4
] Rated power 23
20 P2 (kW)
] / Rated current | (A 42,2
18 - A)
ila //// Starting current Is (A) 249
] Weight (Kg) 450
y - /
] Cable HO7RN/F 10G4
12
! 2 3 4 (m) 5 SOTR OBTAINED FOLLOWING
Battente idraulico - Hydraulic head - Charge hydraulique - Hydraulischen Belastung STANDARD UNI EN 12255-15:2004
Cabezal hidraulico - N'mapoHanop

Dimensioni - Dimensions - Dimensions - Abmessungen - Dimensiones - FabapnThbl (mm)
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FAGGIOLATI P

SOTR
32 4
30 ] Code 5002237
28 Type AJ180G416R270PA
< ]
8 26 _ Suction (mm) DN100
o ]
X 24
= 2 E Free passage (mm) 30x46
20 _ Immersion depth (m) 2-6,5
18 . . . . | | Motor type M416T-27-400/50YY-IE3
1 2 3 4 5 6 7 (m) 8
Power supply 3ph 400/690V-50Hz
Potenza Assorbita - Absorbed Power P1
Puissance Absorbée - Leistungsaufnahme P1 MOTOR Rotation 1441
Potencia Absorbida - MNornoweHHas mowHocTb P1 speed R.P.M.
28
] Rated power 27
1 P2 (kw)
24 —
- / Rated current | (A) 49,6
S 20
i - /' Starting current Is (A) 203
16 / Weight (Kg) 450
] Cable HO7RN/F 10G4
12
0 2 4 6 (m) 8 SOTR OBTAINED FOLLOWING
Battente idraulico - Hydraulic head - Charge hydraulique - Hydraulischen Belastung STANDARD UNI EN 12255-15:2004
Cabezal hidraulico - N'mapoHanop

Dimensioni - Dimensions - Dimensions - Abmessungen - Dimensiones - FabapnThbl (mm)
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FAGGIOLAT PUMPSsps

(Kgo2/h)

(kw)

SOTR

36 7

34 A

30

28 1

24 4

15

2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 50

Potenza Assorbita - Absorbed Power P1
Puissance Absorbée - Leistungsaufnahme P1
Potencia Absorbida - MornoweHHas mowHocTs P1

28

24 ]

20

16

12 ]

-~

Code 5002527
Type AJ300G418R300RA
Suction (mm) DN125
Free passage (mm) 30x50
Immersion depth (m) 2-4,5

Motor type

M418T-30-400/50YY-IE3

Power supply

3ph 400/690V-50Hz

MOTOR Rotation 1450
speed R.P.M.
Rated power 30
P2 (kW)
Rated current | (A) 54,3
Starting current Is (A) 320
Weight (Kg) 600
Cable HO7RN/F 2x4G10+4G2,5

2 3 4 (m) 5

Battente idraulico - Hydraulic head - Charge hydraulique - Hydraulischen Belastung
Cabezal hidraulico - N'mapoHanop

SOTR OBTAINED FOLLOWING
STANDARD UNI EN 12255-15:2004

Dimensioni - Dimensions - Dimensions - Abmessungen - Dimensiones - FabapnThbl (mm)
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AV LIVELLO MINIMO DI SOMMERGIBILITA - MINIMUM SUBMERSIBLE LEVEL - NIVEAU MINIMUM D'IMMERSION
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FAGGIOLATI P
SOTR

38 -
] Code 5002532
36
2 ] Type AJ300G418R370RA
S 7
o) 32 ] Suction (mm) DN125
2 ]
X ]
~ 301 Free passage (mm) 30x50
28 - Immersion depth (m) 2-7
26 Motor type M418T-35,7-400/50YY-IE3
1 2 3 4 5 6 7 (m) 8
Power supply 3ph 400/690V-50Hz
Potenza Assorbita - Absorbed Power P1
o Pws&r;\%e Atk))s_grbeen - Leistungsaufnahme P1Pl MOTOR Rotation 1450
otencia Absorbida - MornoLieHHas MOLLHOCTb speed R.PM.
35
] / Rated power 35,7
30 ~ P2 (kW)
25 ] / Rated current | (A) 63,6
i 20 ] / Starting current Is (A) 375
] / Weight (Kg) 600
15 ,
] Cable HO7RN/F 2x4G10+4G2,5
10
0 2 4 6 (m) 8 SOTR OBTAINED FOLLOWING
Battente idraulico - Hydraulic head - Charge hydraulique - Hydraulischen Belastung STANDARD UNI EN 12255-15:2004
Cabezal hidraulico - N'mapoHanop

Dimensioni - Dimensions - Dimensions - Abmessungen - Dimensiones - FabapnThbl (mm)
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FAGGIOLAT PUMPSsps

(KgO2/h)

(kw)

50 -

25 ]

40 1

45 ]
40
35 ]

30 ]

351
301
25

20 1

SOTR
Code 5002533
Type AJ400G418R370SA
Suction (mm) DN150
E Free passage (mm) 40x50
] Immersion depth (m) 2,5-4,5
: : . T T - Motor type M418T-41-400/50YY-IE3
15 2,0 2,5 3,0 35 4,0 45 (m) 50
Power supply 3ph 400/690V-50Hz
Potenza Assorbita - Absorbed Power P1
Puissance Absorbée - Leistungsaufnahme P1 MOTOR Rotation 1450
Potencia Absorbida - MornoweHHas mowHocTs P1 speed R.P.M.
Rated power 41
-~ P2 (kW)
/
/ Rated current | (A) 73,1
/ Starting current Is (A) 431
/ Weight (K 650
P ght (Kg)
Cable HO7RN/F 2x4G10+4G2,5
1 2 3 4 (m) 5

Battente idraulico - Hydraulic head - Charge hydraulique - Hydraulischen Belastung
Cabezal hidraulico - N'mapoHanop

SOTR OBTAINED FOLLOWING
STANDARD UNI EN 12255-15:2004
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LIVELLO MINIMO DI SOMMERGIBILITA - MINIMUM SUBMERSIBLE LEVEL - NIVEAU MINIMUM D'IMMERSION
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FAGGIOLATI P

(Kgo2/h)

(kw)

SOTR

60 -
55 3 Code 5009661
50 Type AJ400G420R440SA
45 E Suction (mm) DN150
40
35 1 Free passage (mm) 40x50
30 _ Immersion depth (m) 2,5-7
25 . . . . | | Motor type M420T-44-400/50YY-IE3

1 2 3 4 5 6 7 8 (m 9

Power supply 3ph 400/690V-50Hz
Potenza Assorbita - Absorbed Power P1
Puissance Absorbée - Leistungsaufnahme P1 MOTOR Rotation 1455
Potencia Absorbida - MornoweHHas mowHocTs P1 speed R.PM.

50

] Rated power 44

// P2 (kW)

40

| / Rated current | (A) 78,1

] / Starting current Is (A) 461
30

] / Weight (Kg) 790

] Cable HO7RN/F 2x4G10+4G2,5
20

0 2 4 6 8 (m 10 SOTR OBTAINED FOLLOWING

Battente idraulico - Hydraulic head - Charge hydraulique - Hydraulischen Belastung
Cabezal hidraulico - N'mapoHanop

STANDARD UNI EN 12255-15:2004

1426

Dimensioni - Dimensions - Dimensions - Abmessungen - Dimensiones - FabapnThbl (mm)
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FAGGIOLAT PUMPSsps
soTR

75 5
70 3 Code 5009662
65 Type AJ500G420R440SA
< ]
8 60 _ Suction (mm) DN150
o ]
¥ 551
= 505 Free passage (mm) 40x50
45 _ Immersion depth (m) 3-5
40 3 T y T y y T Motor type M420T-44-400/50YY-IE3
2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 55 (m) 6,0
Power supply 3ph 400/690V-50Hz
Potenza Assorbita - Absorbed Power P1
Puis§ancge At?grbée - Leistungsaufnahme P1 MOTOR Rotation 1455
Potencia Absorbida - lNMornoweHHas moLHocTb P1 speed R.P.M.
50
| Rated power 44
P2 (kw)
45 i Rated current | (A) 78,1
i Starting current Is (A) 461
40 ~ .
E Weight (Kg) 790
1 Cable HO7RN/F 2x4G10+4G2,5
35
2 3 4 5 (m) 6 SOTR OBTAINED FOLLOWING
Battente idraulico - Hydraulic head - Charge hydraulique - Hydraulischen Belastung STANDARD UNI EN 12255-15:2004

Cabezal hidraulico - N'mapoHanop

Dimensioni - Dimensions - Dimensions - Abmessungen - Dimensiones - FabapnThbl (Mmm)
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FAGGIOLATI P

(Kgo2/h)

(kw)

AJS00G425R550SA

SOTR

80

1 Code 5009663
70 ]

E Type AJ500G425R550SA
60 Suction (mm) DN150

] Free passage (mm) 40x50
50

] Immersion depth (m) 3-8
40 ! ! ! . . . . . . . . Motor type M425T-55,1-400/50Y Y-IE3

2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 55 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 (m)8,5

Power supply 3ph 400/690V-50Hz
Potenza Assorbita - Absorbed Power P1
Puissance Absorbée - Leistungsaufnahme P1 MOTOR Rotation 1455
Potencia Absorbida - MNornoweHHas mowHocTb P1 speed R.P.M.

60 -

] Rated power 55,1
” : / R
] /, Rated current I (A) 93
45 .

] / Starting current Is (A) 549
40 : _

] / Weight (Kg) 890
35

] Cable HO7RN/F 2x4G25+4G2,5
301

2 4 6 8 (m) 10 SOTR OBTAINED FOLLOWING

Battente idraulico - Hydraulic head - Charge hydraulique - Hydraulischen Belastung
Cabezal hidraulico - N'mapoHanop

STANDARD UNI EN 12255-15:2004

Dimensioni - Dimensions - Dimensions - Abmessungen - Dimensiones - FabapnThbl (mm)
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ARIAL-JET
.:l Aeratore a canali allungati EXT E N D E D

Grazie al prolungamento dei canali di espulsione si

ottengono elevati valori di trasferimento di ossigeno, la miscela
acqua/aria viene compressa nei condotti di espulsione, prolungati e

sagomati, al fine diaumentare il tempo di contatto e la zona di influenza.

N®EE Arial-jetextended channels

Thanks to the extension of ejection channels we obtain
high values of oxygen transfer, the mixture of water / air is compressed
in the ejection channels, prolonged and shaped, in order to increase the
contact time and the zone of influence.

.:l Aérateur canaux allongés

Grace a l'extension de canaux d'éjection on obtient des
valeurs élevées de transfert d'oxygene, le mélange d'eau / air est
comprimé dans les canaux d'éjection, afin d'augmenter le temps de
contact etla zone d'influence.

E Strahlbeliifter mit Langskanalen

Durch die Erweiterung von AusstoR3kanélen erhalten wir
hohe Werte von Sauerstoff Ubertragung wird das Gemisch aus Wasser
/ Luft in der AusstolRkanéle, langere und geformt komprimiert, um die
Kontaktzeit und die Zone der Einfluss zu vergré3ern.

= Aireadores canales alargados

Gracias a la extensiéon de los canales de eyeccion se
obtienen valores altos de transferencia de oxigeno, la mezcla de agua /
aire se comprime en los canales de expulsion, prolongados y forma,
con el finde aumentar el tiempo de contactoy la zona de influencia.

E A3paTtop C yA/IMHEHHbIMU KaHaslamm

Bnarofaps paclMpeHnio KaHa/IoB BbITA/IKUBAHWSI, Mbl
Mo/slydaeM BbICOKYH CKOPOCTb MepeHoca Kuciiopofa, cMech Boga /
BO3yX CXMWMAaeTCa B KaHanax BbITA/IKMBAHUS, MPOTSHYTbIE U
NpoUIMPOBaHHbIE, YTOObLI YBENNYUTL BPEMSI KOHTAKTa W 30HYy
B/ISIHUS.
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Battente idraulico - Hydraulic head - Charge hydraulique
Hydraulischen Belastung - Cabezal hidraulico - F'mgpoHanop (m)
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FAGGIOLATI P

(KgO2/h)

(kw)

SOTR
5 <4
Code 5007316
4
] Type AJ10/LG409T30KA
3 ]
Suction (mm) 1"1/4
2 ]
] Free passage (mm) 30x22
1 ] Immersion depth (m) 1-35
01 . . . . . . Motor type M409T-2,3-400/50NN-IE3
0,5 1,0 15 2,0 2,5 3,0 35 (m) 40
Power supply 3ph 400V-50Hz
Potenza Assorbita - Absorbed Power P1
Puissance Absorbée - Leistungsaufnahme P1 MOTOR Rotation 1382
Potencia Absorbida - MNornoueHHas mowHocTb P1 speed R.P.M.
2,5
| Rated power 2,3
P2 (kW)
2.0 ] Rated current | (A) 4,4
] Starting current Is (A) 19,8
1,5 -
- / Weight (Kg) 74
] Cable HO7RN/F 4G2,5
1,0
0 ! 2 3 (m) 4 SOTR OBTAINED FOLLOWING

Battente idraulico - Hydraulic head - Charge hydraulique - Hydraulischen Belastung

Cabezal hidraulico - N'mapoHanop

STANDARD UNI EN 12255-15:2004

#1026

Dimensioni - Dimensions - Dimensions - Abmessungen - Dimensiones - FabapnThbl (mm)
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MINDESTWASSERSTAND - NIVEL SUMERGIBLE MINIMO - MUHUMAJIbHAA TYBUHA MOTrPY>XXEHNA
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FAGGIOLAT PUMPSsps
soTR

11
10 ] Code 5006458
9 ] Type AJ30/LG410R40MA
< ]
8 8 _ Suction (mm) DN80
o ]
X 7]
= 6 ] Free passage (mm) 30x32
5 _ Immersion depth (m) 1-3,5
4 3 . . . . | | Motor type M410T-3,9-400/50YY-IE3
0,5 1,0 15 2,0 2,5 3,0 35 (m) 40
Power supply 3ph 400/690V-50Hz
Potenza Assorbita - Absorbed Power P1
Puis§ancge At?grbée - Leistungsaufnahme P1 MOTOR Rotation 1401
Potencia Absorbida - lNMornoweHHas moLHocTb P1 speed R.P.M.
4
/ Rated power 3,9
/ P2 (kw)
3 ] / Rated current | (A) 7.9
i ] / Starting current Is (A) 39,5
2
] / Weight (Kg) 152
] Cable HO7RN/F 12G1,5
1
0 ! 2 3 (m) 4 SOTR OBTAINED FOLLOWING
Battente idraulico - Hydraulic head - Charge hydraulique - Hydraulischen Belastung STANDARD UNI EN 12255-15:2004

Cabezal hidraulico - N'mapoHanop

Dimensioni - Dimensions - Dimensions - Abmessungen - Dimensiones - FabapnThbl (mm)
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FAGGIOLATI P

(Kgo2/h)

(kw)

12 -
11 3
10 3

A 00O N ©

AJ30/LG411R55MA

SOTR
E Code 5006511
E Type AJ30/LG411R55MA
_ Suction (mm) DN80
' Free passage (mm) 30x32
_ Immersion depth (m) 1-5
. : : . T T . - - Motor type M411T-7,1-400/50YY-IE3
0,5 1,0 15 2,0 2,5 3,0 35 4,0 4,5 5,0 (m) 55
Power supply 3ph 400/690V-50Hz
Potenza Assorbita - Absorbed Power P1
Puissance Absorbée - Leistungsaufnahme P1 MOTOR Rotation 1436
Potencia Absorbida - MNornoweHHas mowHocTb P1 speed R.P.M.
Rated power 7,1
P2 (kw)
/ Rated current | (A) 13,5
Starting current Is (A) 79,6
_— Weight (K 177
- ght (Kg)
Cable HO7RN/F 12G2.5
0 ! 2 3 4 > (m 8 SOTR OBTAINED FOLLOWING

Battente idraulico - Hydraulic head - Charge hydraulique - Hydraulischen Belastung
Cabezal hidraulico - AcnvprnpoBaHHbIli BO3a4yX

STANDARD UNI EN 12255-15:2004

@1397

Dimensioni - Dimensions - Dimensions - Abmessungen - Dimensiones - FabapnThbl (mm)

o
<t o
g g
T
AV4
DN80 PN10
UNI 2277-67 8
()]
A= L Tm
310 g — TE. iy
660 S | @
i
N/
398
648
v LIVELLO MINIMO DI SOMMERGIBILITA - MINIMUM SUBMERSIBLE LEVEL - NIVEAU MINIMUM D'IMMERSION

MINDESTWASSERSTAND - NIVEL SUMERGIBLE MINIMO - MUHUMAJIbHASA TTYBUHA MOrPY>KEHUA
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FAGGIOLAT PUMPSsps

SOTR
14 -
13 _ Code 5006589
12 Type AJ75/LG411R75MA
< ]
o 111 Suction (mm) DN80
o ]
¥ ]
~ 10 3 Free passage (mm) 30x35
9 4 Immersion depth (m) 2-4
8 A T T T T T Motor type M411T-8,5-400/50YY-IE3
15 2,0 2,5 3,0 3,5 40 (m) 4,5
Power supply 3ph 400/690V-50Hz
Potenza Assorbita - Absorbed Power P1
5 Puis§ar'£)e Ali)s_é)rbé?_I - Leistungsaufnahme P1Pl MOTOR Rotation 1436
otencia Absorbida - lNornoLeHHas MoLWHOCTb speed R.P.M.
9
Rated power 8,5
P2 (kW)
8 P
/ Rated current | (A) 16,2
7
i /, Starting current Is (A) 95,6
Weight (K 210
6 1 - ght (Kg)
] Cable HO7RN/F 12G2.5
5
! 2 3 4 (m) ° SOTR OBTAINED FOLLOWING
Battente idraulico - Hydraulic head - Charge hydraulique - Hydraulischen Belastung STANDARD UNI EN 12255-15:2004

Cabezal hidraulico - AcnvprpoBaHHbIi BO3a4yX

Dimensioni - Dimensions - Dimensions - Abmessungen - Dimensiones - FabapnThbl (Mmm)

DN80 PN10 ©
UNI 2277-67 ©
1 1 |l ]Ir_l'l_\
o
825 =

v

426

502

794

LIVELLO MINIMO DI SOMMERGIBILITA - MINIMUM SUBMERSIBLE LEVEL - NIVEAU MINIMUM D'IMMERSION
MINDESTWASSERSTAND - NIVEL SUMERGIBLE MINIMO - MUHVMAJIbHAA TYBUNHA MOTrPY>XXEHNA




FAGGIOLATI P

SOTR
16
1 Code 5006614
141 Type AJ75/LG413R95MA
zc ]
§ 12 ] Suction (mm) DN80
g ]
= ] Free passage (mm) 30x35
10 -+
] Immersion depth (m) 2-6
8 ] | | | | Motor type M413T-10-400/50YY-IE3
1 3 4 5 6 (m)
Power supply 3ph 400/690V-50Hz
Potenza Assorbita - Absorbed Power P1
Puissance Absorbée - Leistungsaufnahme P1 MOTOR Rotation 1436
Potencia Absorbida - MornoweHHas mowHocTs P1 speed R.P.M.
12
] Rated power 10
] P2 (K
w0 / o
Rated current | (A) 19
S 8
i ] / Starting current Is (A) 112
6 ] / Weight (Kg) 255
Cable HO7RN/F 12G2.5
4
! 3 4 > & m SOTR OBTAINED FOLLOWING

Battente idraulico - Hydraulic head - Charge hydraulique - Hydraulischen Belastung
Cabezal hidraulico - AcnvprnpoBaHHbIli BO3a4yX

v

399

825

STANDARD UNI EN 12255-15:2004

Dimensioni - Dimensions - Dimensions - Abmessungen - Dimensiones - FabapnThbl (mm)

DN80 PN10
UNI 2277-67

1036

HH_EI_\

237

187

329

502

794

LIVELLO MINIMO DI SOMMERGIBILITA - MINIMUM SUBMERSIBLE LEVEL - NIVEAU MINIMUM D'IMMERSION
MINDESTWASSERSTAND - NIVEL SUMERGIBLE MINIMO - MUHUMAJIbHAA TYBUHA MOTrPY>XXEHNA
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FAGGIOLAT PUMPSsps

AJ100/LGA413R110PA

SOTR
19 -
18 Code 5001445
17 Type AJ100/LG413R110PA
< ]
Sm 16 _ Suction (mm) DN100
X ]
15 3 Free passage (mm) 30X35
14 ] Immersion depth (m) 2-4
13 4 . . T T T Motor type M413T-10-400/50YY-IE3
1,5 2,0 2,5 3,0 35 4,0 (m) 4,5
Power supply 3ph 400/690V-50Hz
Potenza Assorbita - Absorbed Power P1
Puissance Absorbée - Leistungsaufnahme P1 MOTOR Rotation 1436
Potencia Absorbida - MornoweHHas mowHocTs P1 speed R.P.M.
10 1
] Rated power 10
] / P2 (kW)
9 -
/ Rated current | (A) 19
s 8 ~
= 1 Starting current Is (A) 112
71 Weight (Kg) 275
Cable HO7RN/F 12G2.5
6
! 2 3 4 (m) 5 SOTR OBTAINED FOLLOWING
Battente idraulico - Hydraulic head - Charge hydraulique - Hydraulischen Belastung STANDARD UNI EN 12255-15:2004

Cabezal hidraulico - AcnvprpoBaHHbIi BO3a4yX

Dimensioni - Dimensions - Dimensions - Abmessungen - Dimensiones - FabapnThbl (mm)

v

428

DN100 PN10
UNI 2277-67 c';
= o
_— —
399 I I [T ]
831 5 b
Q= ! )
502
794

LIVELLO MINIMO DI SOMMERGIBILITA - MINIMUM SUBMERSIBLE LEVEL - NIVEAU MINIMUM D'IMMERSION
MINDESTWASSERSTAND - NIVEL SUMERGIBLE MINIMO - MUHVMAJIbHAA TYBUNHA MOTrPY>XXEHNA




FAGGIOLATI P

(Kgo2/h)

(kw)

SOTR

26
24 _ Code 5003533
22 Type AJ100/LG413R150PA
20 _ Suction (mm) DN100
18 4
16 ] Free passage (mm) 30X35
14 _ Immersion depth (m) 2-6
12 1 . . . . . . | | | Motor type M413T-16-400/50YY-IE3

15 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 55 6,0 m) 6,5

Power supply 3ph 400/690V-50Hz
Potenza Assorbita - Absorbed Power P1
Puissance Absorbée - Leistungsaufnahme P1 MOTOR Rotation 1441
Potencia Absorbida - MornouweHHas mowHocTb P1 speed R.P.M.
14
Rated power 16
P2 (kW)

12 ] /

] / Rated current | (A) 29,7

] Starting current Is (A) 175
10

E Weight (Kg) 285

] Cable HO7RN/F 12G2.5

8
! 2 3 4 ° & m 7 SOTR OBTAINED FOLLOWING

Battente idraulico - Hydraulic head - Charge hydraulique - Hydraulischen Belastung
Cabezal hidraulico - AcnvprnpoBaHHbIli BO3a4yX

STANDARD UNI EN 12255-15:2004

Dimensioni - Dimensions - Dimensions - Abmessungen - Dimensiones - FabapnThbl (mm)

@1677

961

DN100 PN10
UNI 2277-67 8
o S
i T
1 [T [1 1 ]
399 B - — F')
831 N9 L ™
502
794

AV LIVELLO MINIMO DI SOMMERGIBILITA - MINIMUM SUBMERSIBLE LEVEL - NIVEAU MINIMUM D'IMMERSION
= MINDESTWASSERSTAND - NIVEL SUMERGIBLE MINIMO - MUHUMAJIbHAA TYBUHA MOTrPY>XXEHNA
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FAGGIOLAT PUMPSsps

(Kgo2/h)

(kw)

AJ180/LG416R230PA

SOTR

38 5
36 Code 5002268
34 ]
32 3 Type AJ180/LG416R230PA
30 _ Suction (mm) DN100
28 3
26 3 Free passage (mm) 30X46
24 1 _

3 Immersion depth (m) 2-4
22 3
20 3 ! ! ! ! . . Motor type M416T-23-400/50YY-IE3

15 2,0 2,5 3,0 35 4,0 4,5 (m) 5,0

Power supply 3ph 400/690V-50Hz
Potenza Assorbita - Absorbed Power P1
Puissance Absorbée - Leistungsaufnahme P1 MOTOR Rotation 1441
Potencia Absorbida - MNornoweHHas mowHocTs P1 speed R.P.M.

22 4

] Rated power 23
20 P2 (KW)

] / Rated current | (A 42,2
18 - A)
16 ] / Starting current Is (A) 249

] Weight (Kg) 480
y - /

] Cable HO7RN/F 10G4
12

2 3 4 (m) 5 SOTR OBTAINED FOLLOWING

Battente idraulico - Hydraulic head - Charge hydraulique - Hydraulischen Belastung
Cabezal hidraulico - AcnvprpoBaHHbIi BO3a4yX

STANDARD UNI EN 12255-15:2004

#2346

430
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v LIVELLO MINIMO DI SOMMERGIBILITA - MINIMUM SUBMERSIBLE LEVEL - NIVEAU MINIMUM D'IMMERSION

MINDESTWASSERSTAND - NIVEL SUMERGIBLE MINIMO - MMHUMAJIbHASA TYBUHA MOrPY>KEHUA




FAGGIOLATI P

(KgO2/h)

(kw)

SOTR

44 -
40 Code 5002290
36 Type AJ180/LG416R270PA
32 ] Suction (mm) DN100
28 3
24 ] Free passage (mm) 30X46
20 _ Immersion depth (m) 2-6,5
16 1 . . . . | | Motor type M416T-27-400/50YY-IE3

1 2 3 4 5 6 7 (m) 8

Power supply 3ph 400/690V-50Hz
Potenza Assorbita - Absorbed Power P1
Puissance Absorbée - Leistungsaufnahme P1 MOTOR Rotation 1441
Potencia Absorbida - MNornoweHHas mowHocTb P1 speed R.P.M.

28

] Rated power 27

E P2 (kW)
24 1 ==

] / Rated current | (A) 49,6
20 ~ .

- / Starting current Is (A) 293
16 / Weight (Kg) 480

] Cable HO7RN/F 10G4
12

0 2 4 6 (m) 8 SOTR OBTAINED FOLLOWING

Battente idraulico - Hydraulic head - Charge hydraulique - Hydraulischen Belastung
Cabezal hidraulico - AcnvprnpoBaHHbIli BO3a4yX

STANDARD UNI EN 12255-15:2004

?2346

1228

“o8s0

DN100 PN10
UNI 2277-67

1481

|||<]

258
218

343~

LIVELLO MINIMO DI SOMMERGIBILITA - MINIMUM SUBMERSIBLE LEVEL - NIVEAU MINIMUM D'IMMERSION
MINDESTWASSERSTAND - NIVEL SUMERGIBLE MINIMO - MMHUMAJIbHAA TNTYBUHA MOIrPY>XEHNA
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FAGGIOLAT PUMPSsps
soTR

42 :
40 4 Code 5002401
38 3
36 3 Type AJ300/LG418R300RA
< ]
8 34 E Suction (mm) DN125
g 323
~ 30 Free passage (mm) 40x50
28 § _
2 ] Immersion depth (m) 2-45
24 3 ! ! ! ! . . Motor type M418T-30-400/50YY-IE3
15 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 45 (m) 50
Power supply 3ph 400/690V-50Hz
Potenza Assorbita - Absorbed Power P1
5 Puis§ar'£)e Ali)s_é)rbé?_I - Leistungsaufnahme P1P1 MOTOR Rotation 1450
otencia Absorbida - MornoLeHHas MOLLHOCTb speed R.P.M.
28
] Rated power 30
1 P2 (kW)
24
Rated current | (A) 54,3
$ 204 .
= 1 Starting current Is (A) 320
16 4 Weight (Kg) 650
/ Cable HO7RN/F 2x4G10+4G2,5
12
! 2 3 4 (m) > SOTR OBTAINED FOLLOWING
Battente idraulico - Hydraulic head - Charge hydraulique - Hydraulischen Belastung STANDARD UNI EN 12255-15:2004
Cabezal hidraulico - AcnvprpoBaHHbIi BO3a4yX

Dimensioni - Dimensions - Dimensions - Abmessungen - Dimensiones - FabapnThbl (mm)
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AV LIVELLO MINIMO DI SOMMERGIBILITA - MINIMUM SUBMERSIBLE LEVEL - NIVEAU MINIMUM D'IMMERSION
= MINDESTWASSERSTAND - NIVEL SUMERGIBLE MINIMO - MUHVMAJIbHAA TYBUNHA MOTrPY>XXEHNA
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FAGGIOLATI P

(Kgo2/h)

(kw)

50 -

25 ]

35 -

25

20 4

104

45 ]
40 ]
35 ]

30 ]

30

15

SOTR
Code 5000250
Type AJ300/LG418R370RA
Suction (mm) DN125
Free passage (mm) 40x50

Immersion depth (m) 2-7

. . . T T T Motor type M418T-35,7-400/50YY-IE3
1 2 3 4 5 6 7 (m)
Power supply 3ph 400/690V-50Hz
Potenza Assorbita - Absorbed Power P1
Puissance Absorbée - Leistungsaufnahme P1 MOTOR Rotation 1450
Potencia Absorbida - MornoweHHas mowHocTs P1 speed R.P.M.
/ Rated power 35,7
— P2 (kW)
/ Rated current | (A) 63,6
,
/ Starting current Is (A) 375
/ Weight (Kg) 650
'
Cable HO7RN/F 2x4G10+4G2,5
0 2 4(m) 6

Battente idraulico - Hydraulic head - Charge hydraulique - Hydraulischen Belastung

Cabezal hidraulico - AcnvprnpoBaHHbIli BO3a4yX

SOTR OBTAINED FOLLOWING
STANDARD UNI EN 12255-15:2004

Dimensioni - Dimensions - Dimensions - Abmessungen - Dimensiones - FabapnThbl (mm)

#2462
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-
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DN125 PN10 ut]
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LIVELLO MINIMO DI SOMMERGIBILITA - MINIMUM SUBMERSIBLE LEVEL - NIVEAU MINIMUM D'IMMERSION
MINDESTWASSERSTAND - NIVEL SUMERGIBLE MINIMO - MUHUMAJIbHAA TYBUHA MOTrPY>XXEHNA
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FAGGIOLAT PUMPSsps

SOTR
65
60 _ Code 5002525
55 _ Type AJ400/LG418R370SA
< ]
8 50 ] Suction (mm) DN150
> ]
X ]
~ 45 3 Free passage (mm) 40x50
40 Immersion depth (m) 2,5-4,5
35 4 . . T T T T Motor type M418T-41-400/50YY-IE3
15 2,0 25 3,0 35 4,0 45 (m) 50
Power supply 3ph 400/690V-50Hz
Potenza Assorbita - Absorbed Power P1
5 Puis§ar'£)e Alz)s_é)rbé?_I - Leistungsaufnahme P1Pl MOTOR Rotation 1450
otencia Absorbida - MornoLeHHas MOLLHOCTb speed R.PM.
40 1
] Rated power 41
] -~ P2 (kW)
351 -
] / Rated current | (A) 73,1
i 30 1 / Starting current Is (A) 431
25 ] / Weight (Kg) 720
Cable HO7RN/F 2x4G10+4G2,5
20
! 2 3 4 (m) 5 SOTR OBTAINED FOLLOWING
Battente idraulico - Hydraulic head - Charge hydraulique - Hydraulischen Belastung STANDARD UNI EN 12255-15:2004

Cabezal hidraulico - AcnvprpoBaHHbIi BO3a4yX

22548
1432

“«

1592

DN150 PN10
UNI 2277-67

223H
360

782
1221

AV LIVELLO MINIMO DI SOMMERGIBILITA - MINIMUM SUBMERSIBLE LEVEL - NIVEAU MINIMUM D'IMMERSION
= MINDESTWASSERSTAND - NIVEL SUMERGIBLE MINIMO - MUHVMAJIbHAA TYBUNHA MOTrPY>XXEHNA
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FAGGIOLATI P
SOTR

80 -
] Code 5006579
70
] Type AJ400/LG420R440SA
< 60
§ Suction (mm) DN150
X 50
] Free passage (mm) 40x50
40 ] Immersion depth (m) 2-7
30 ! ! . . . . . Motor type M420T-44-400/50Y Y-IE3
1 2 3 4 5 6 7 8 (m) 9
Power supply 3ph 400/690V-50Hz
Potenza Assorbita - Absorbed Power P1
Puissance Absorbée - Leistungsaufnahme P1 MOTOR Rotation 1455
Potencia Absorbida - MornoweHHas mowHocTb P1 speed R.PM.
50
] Rated power a4
| // P2 (kW)
40 | / Rated current | (A) 78,1
i 1 / Starting current Is (A) 461
30
] / Weight (Kg) 850
] Cable HO7RN/F 2x4G10+4G2,5
20
0 2 4 6 &8 m 10 SOTR OBTAINED FOLLOWING
Battente idraulico - Hydraulic head - Charge hydraulique - Hydraulischen Belastung STANDARD UNI EN 12255-15:2004

Cabezal hidraulico - AcnvprnpoBaHHbIli BO3a4yX

Dimensioni - Dimensions - Dimensions - Abmessungen - Dimensiones - FabapnThbl (mm)

X }
¢ s i
s 3 | %
=
DN150 PN10 °
UNI 2277-67 N
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NI 1 1 ] | 3% Ll L1 1 o
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AV LIVELLO MINIMO DI SOMMERGIBILITA - MINIMUM SUBMERSIBLE LEVEL - NIVEAU MINIMUM D'IMMERSION
= MINDESTWASSERSTAND - NIVEL SUMERGIBLE MINIMO - MUHUMAJIbHAA TYBUHA MOTrPY>XXEHNA
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FAGGIOLAT PUMPSsps
soTR

85 -
] Code 5006586
80
] Type AJ500/LG420R440SA
£ 75
Sm Suction (mm) DN150
X 70
] Free passage (mm) 40x50
65 ] Immersion depth (m) 35
60 ! ! . . . . Motor type M420T-44-400/50YY-IE3
2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 55 (m) 6,0
Power supply 3ph 400/690V-50Hz
Potenza Assorbita - Absorbed Power P1
Puissance Absorbée - Leistungsaufnahme P1 MOTOR Rotation 1455
Potencia Absorbida - MornoweHHas mowHocTs P1 speed R.P.M.
50
] Rated power 44
P2 (kW)
45 _ Rated current | (A) 78,1
i 1 Starting current Is (A) 461
40 ~
E Weight (Kg) 850
| Cable HO7RN/F 2x4G10+4G2,5
35
2 3 4 5 (m) 6 SOTR OBTAINED FOLLOWING
Battente idraulico - Hydraulic head - Charge hydraulique - Hydraulischen Belastung STANDARD UNI EN 12255-15:2004

Cabezal hidraulico - AcnvprpoBaHHbIi BO3a4yX

Dimensioni - Dimensions - Dimensions - Abmessungen - Dimensiones - FabapnThbl (mm)

[e0)
o 9 © e
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DN150 PN10 =~
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AV LIVELLO MINIMO DI SOMMERGIBILITA - MINIMUM SUBMERSIBLE LEVEL - NIVEAU MINIMUM D'IMMERSION
= MINDESTWASSERSTAND - NIVEL SUMERGIBLE MINIMO - MUHVMAJIbHAA TYBUNHA MOTrPY>XXEHNA
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FAGGIOLATI P
SOTR

100+
] Code 5009736
90
] Type AJ500/LG425R550SA
< 80
§ Suction (mm) DN150
X 70
] Free passage (mm) 40x50
60 ] Immersion depth (m) 3-8
50 ! ! ! ! ! ! . . . . . Motor type M425T-55,1-400/50YY-IE3
2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 55 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0 (m)8,5
Power supply 3ph 400/690V-50Hz
Potenza Assorbita - Absorbed Power P1
Puissance Absorbée - Leistungsaufnahme P1 MOTOR Rotation 1455
Potencia Absorbida - MornoweHHas mowHocTs P1 speed R.PM.
60 7
1 Rated power 55,1
) : / P2 (kw)
507 /, Rated current | (A) 93
i 45 ] / Starting current Is (A) 549
40 : !
] / Weight (Kg) 935
35
] Cable HO7RN/F 2x4G25+4G2,5
301
2 4 6 8 (m) 10 SOTR OBTAINED FOLLOWING
Battente idraulico - Hydraulic head - Charge hydraulique - Hydraulischen Belastung STANDARD UNI EN 12255-15:2004

Cabezal hidraulico - AcnvprnpoBaHHbIli BO3a4yX

Dimensioni - Dimensions - Dimensions - Abmessungen - Dimensiones - FabapnThbl (mm)
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AV LIVELLO MINIMO DI SOMMERGIBILITA - MINIMUM SUBMERSIBLE LEVEL - NIVEAU MINIMUM D'IMMERSION
= MINDESTWASSERSTAND - NIVEL SUMERGIBLE MINIMO - MUHUMAJIbHAA TYBUHA MOTrPY>XXEHNA
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FAGGIOLATI PUM

Esempio di installazione - Installation example- Exemple d'installation

Installationsbeispiel - Ejemplo de instalacion - Mprvep ycTaHoBKK

1 - Oxidation tank

2 - Submersible aerator
3 - Suction pipe

4 - Lifting Hook

5 - Silencer
6 - Tightener
7 - Mooring bracket

9 - Cable Suporter
10 - Lifting chain
11 - Mooring rope

8 - Electric cable 12 - System wall Fixing
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FAGGIOLATI P

Accessori - Accessories - Accessories - Zubehor - Accesorios - Akceccyapbl

1%}
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\é'/< cl I Y 1 i ™Y

REF. | Description

Submersible aerator
REF. Description Suction DN Galvanized steel code h1l [mm] @t [mm] | H1 [mm] | @D [mm] | Weight [kg]
B+C+D Suction pipe G1" 1/4 TAL1" 1/4Z 5000 42,4 - - 10
DN80 PN10 TA80Z 5000 88,9 - - 33
DN100 PN10 TA100Z 5000 114,3 - - 42
DN125 PN10 TA125Z 5000 141,3 - - 50
DN150 PN10 TA150Z 5000 168,3 - - 65
B+D** DN200 PN10 TA200Z 5000 219,1 - - 115
Description Suction DN AIS| 304 code Weight [kg]
B+C+D Suction pipe G1" 1/4 TAL1" 1/4X 4000 42,4 - - 8
DN80 PN10 TA80X 5000 88,9 5437 300 33
DN100 PN10 TA100X 5000 114,3 5437 300 42
DN125 PN10 TA125X 5000 141,3 5437 300 50
DN150 PN10 TA150X 5000 168,3 5457 356 65
B+D** DN200 PN10 TA200X 5000 219,1 5500 356 115
Description Suction DN Galvanized steel code AIS| 304 code Weight [kg]
E+C Flanged suction DN80 PN10 TAF80Z TAF80X 5000 88,9 37
pipe DN100 PN10 TAF100Z TAF100X 5000 114,3 47
DN125 PN10 TAF125Z2 TAF125X 5000 141,3 57
DN150 PN10 TAF150Z TAF150X 5000 168,3 73
E** DN200 PN10 TAF200Z TAF200X 5000 219,1 126
** |n suction pipe DN200 the component "C" is integrated
Description Suction DN Painted steel code | AlSI 304 code | Hs [mm] Weight [kg]
F Silencer DN80 PN10 SIL80AV SIL80X 1097 200 168 25
DN100 PN10 SIL100AV SIL100X 1143 220 204 32
DN125 PN10 SIL125AV SIL125X 1250 250 219 37
DN150 PN10 SIL150AV SIL150X 1333 285 273 44
DN200 PN10 SIL200AV SIL200X 1762 450 324 74
REF. Description Suction DN Galvanized steel code | AlISI 304 code | @t [mm] | Weight [kg]
H Mooring bracket + tightener DN80 PN10 S080Z SO80X 88,9 4
DN100 PN10 S0100Z S0O100X 114,3 5
DN125 PN10 S01257 S0125X 141,3 5,5
DN150 PN10 S0150Z S0O150X 168,3 6
DN200 PN10 S0200Z S0O200X 219,1 8

Description Suction DN
G Antirotation feet AISI 304 PAPAJINPO02 M16 60 105 2




OSSI-JET

.:l Descrizione

L'unitd OSSI JET & un sistema di ossigenazione
composto da un'elettropompa sommergibile, una tubazione di
aspirazione aria ed un certo numero di eiettori.
Il liguame pompato attraverso un ugello, capta tramite una tubazione
per effetto Venturi, aria a pressione atmosferica, generando per
mezzo degli eiettori un flusso fortemente miscelato con aria.
Queste apparecchiature garantiscono un elevato rendimento di
ossigenazione, con la possibilita di orientare convenientemente il
flusso per la migliore omogeneizzazione del liguame.

Impieghi

Con un gruppo OSSI JET e possibile aerare efficacemente ed
economicamente tanto una vasca di trattamento biologico.

Il nostro OSSI-JET € un sistema originale che consente di aerare e
miscelare contemporaneamente ogni tipo di liquido, industriale, civile
e diallevamento e diridurre i costi di investimento e di esercizio.

.:l Description

L'unité OSSI JET est un systeme d'oxygénation
composé d'une électropompe submersible, d'un tuyau d'aspiration
d'air et d'un certain nombre d'éjecteurs.
Le purin pompé a travers une buse, capte par l'intermédiaire d'un
tuyau par effet Venturi, I'air a pression atmosphérique, en générant au
moyen des éjecteurs un flux fortement mélangé avec l'air.
Ces appareils garantissent un rendement d'oxygénation élevé, avec
la possibilité d'orienter convenablement le flux pour la meilleure
homogénéisation du purin.

Utilisations

Avec un groupe OSSI JET, il est possible d'aérer efficacement et
économiguement aussi bien un bassin de traitement biologique.

Notre OSSI-JET est un systéme original qui permet d'aérer et de
mélanger simultanément tous les types de liquide, industriel, civil et
d'élevage et de réduire les colts d'investissement et d'exercice.

= Descripcion

La unidad OSSI JET es un sistema de oxigenacion
compuesto por una electrobomba sumergible, un conducto de
aspiracion de aire y cierto nimero de eyectores.
Por el efecto Venturi, el liquido residual bombeado a través de una
boquilla capta, mediante un tubo, aire a presion atmosférica,
generando, por medio de los eyectores, un flujo fuertemente
mezclado con aire.
Estos aparatos garantizan un alto rendimiento de oxigenacion y
ofrecen la posibilidad de orientar convenientemente el flujo para
mejorar lahomogeneizacion del liquido tratado.
Usos
Con un grupo OSSI JET es posible airear eficaz y econémicamente
tanto un depdsito de tratamiento biologico.
Nuestro OSSI-JET es un sistema original que permite aireary mezclar
simultdneamente cualquier tipo de liquido, industrial, civil y
procedente de criaderos y reducir los costes de inversion y de
funcionamiento.
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A= Description

AN The OSSIJET unitis an oxidation system comprised of a
submergible electric pump, an air suction tube and a certain number of
ejectors.

The sewage that is pumped through a nozzle captures air at
atmospheric pressure through a tube by the Venturi effect, generating
aflow thatis heavily mixed with air by means of the ejectors.

These appliances guarantee an elevated oxidation output, with the
possibility of conveniently directing the flow to improve
homogenisation of the sewage.

Uses

With an OSSI JET unit it is possible to efficiently aerate, in terms of
operation and cost, anything from a biological treatment tank.

Our OSSI-JET solution is an original system that allows you to
simultaneously aerate and mix any type of industrial, civil and
livestock liquid, and to reduce investment and operating costs.

E Beschreibung

Die Einheit OSSI JET ist ein Bellftungssystem, das aus
einer Elektrotauchpumpe, einem Luftansaugrohr und einer gewissen
Anzahl von Strahlduse besteht.
Die Uber eine Duse gepumpten Abwasser, fangt tiber ein Rohr mittels
des Venturi-Effekts Luft mit atmosphéarischem Druck ab und erzeugt
Uiber die Strahldusen einen starken Mischstrom mit Luft.
Dieses Gerat garantiert einen hohen Bellftungsgrand mit der
Moglichkeit den Strom so zweckmaRig auszurichten, dass die
Homogenisierung der Abwéasser verbessert wird.
Einséatze
Mit einer Gruppe OSSI JET kann sowohl ein Becken zur biologischen
Behandlung wirksam und wirtschaftlich beltftet werden.
Unser OSSI-JET ist ein originelles System, das es gestattet, jede Art
von Industrie-, Haus und Aufzuchtflissigkeit gleichzeitig zu beliiften
wie auch zu mischen und Investitions- und Betriebskosten zu
verringern.

E Descricdo

A unidade OSSI JET é um sistema de oxigenagao
composto por uma eletrobomba submersivel, uma tubagem de
aspiracdo do ar e um certo nimero de ejetores.
O chorume bombeado através do bico capta o aria em presséo
atmosférica, mediante uma tubagem e pelo efeito Venturi, gerando
por meio dos injetores um fluxo fortemente misturado com ar.
Estas aparelhagens garantem um elevado rendimento de
oxigenagao, com possibilidade de orientar convenientemente o fluxo
para a melhor oxigenagao do chorume.

Empregos

Com um grupo OSSI| JET é possivel arejar eficazmente e
economicamente tanto uma cuba de tratamento bioldgico.

O nosso OSSI JET é um sistema original que permite de arejar e
misturar simultaneamente todo o tipo de liquido, industrial, civil e de
criacao e de reduzir os custos de investimento e de exercicio.
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.:l Il flusso primario (1), generato da un'elettropompa

sommergibile, attraversa l'ugello tarato (2), la zona
d'aspirazione del flusso secondario (3) e fuoriesce attraverso il tubo di
miscelazione (4) e il diffusore (5). Il flusso primario, passando
attraverso l'ugello (2) aumenta notevolmente la sua velocita creando
nella zona d' aspirazione (3) una condizione stabile di depressione
con conseguente aspirazione d'aria. L'acqua, flusso primario, e l'aria,
flusso secondario, si miscelano poi completamente attraversando le
zone ad alta turbolenza (4) e (5).

.:l Le flux primaire (1), généré par une électropompe
submersible, traverse la buse tarée (2), la zone

d'aspiration du flux secondaire (3) et sort a travers le tuyau de

mélange (4) et le diffuseur (5).

Le flux primaire, en passant a travers la buse (2) augmente

considérablement sa vitesse en créant dans la zone d'aspiration (3)

une condition stable de dépression avec par conséquent l'aspiration

de l'air.

L'eau, le flux primaire et I'air, le flux secondaire se mélangent ensuite

complétement en traversant les zones a haute turbulence (4) et (5).

= El flujo primario (1), generado por una electrobomba
sumergible, atraviesala boquilla calibrada (2), lazona de
aspiracion del flujo secundario (3) y sale a través del tubo de mezcla
(4) y del difusor (5).
El flujo primario, al pasar a través de la boquilla (2), aumenta
notablemente su velocidad creando en la zona de aspiracion (3) una
condicion estable de depresion con la consiguiente aspiracion de aire.
El agua, flujo primario, y el aire, flujo secundario, se mezclan después
completamente atravesando las zonas de alta turbulencia (4) y (5).

\ 4

The primary flow (1), generated by an electric
=N submergible pump, passes through the calibrated
nozzle (2), the suction area of the secondary flow (3) and exits through
the mixing tube (4) and the diffuser (5). The primary flow, passing
through the nozzle (2), considerably increases its speed creating a
stable vacuum condition in the suction area (3) with the subsequent
suction of air. The water (the primary flow) and the air (the secondary
flow) are then completely mixed together by passing through the high

turbulence areas (4) and (5).

E Der Primarfluss (1), der von einer Elektrotauchpumpe
erzeugt wird, durchstromt die kalibrierte Duse (2), den

Ansaugbereich des Sekundarflusses (3) und stromt Uber das

Mischrohr (4) und den Diffusor (5) aus.

Der Primérfluss erhéht durch den Dusendurchlauf (2) bedeutend

seine Geschwindigkeit und erzeugt im Ansaugbereich (3) einen

stabilen Unterdruck mit daraus folgender Luftansaugung.

Das Wasser, Primérfluss, und die Luft, Sekundérfluss, mischen sich

dann beim Durchgang durch die Bereiche mit hoher Wirbelung (4) und

(5).
E MepBuYHbIA NOTOK (1), reHepupyemblii NOrpyXHbIM

3/1EKTPNYECKM HACOCOM, NepeceKkaeT KasImbpoBaHHoe
conso (2), 30Hy BcacbiBaHe BTOPUYHOTO nmoToka (3) 1 npoTekaHve
yepes Tpybky cmewmBans (4) n audpdpysopa (5). MNepBUYHbIA NOTOK,
NPOXOAALLMIA Yepe3 conno (2) 3HauMTENbHO yBENMYMBAET CBOH
CKOPOCTb, CO3/jaBasi B 30He BcacblBaHus (3) cTabu/ibHOe COCTosHNE
[enpeccun, 4To NPMBOAUT K BCaCblBaHMIO BO3ayxa. Boaa, nepBuyHbIii
NOTOK W BO34YX, BTOPUYHBIA MOTOK, 3aTe€M MOJSIHOCTbIO
nepeMeLLIVBalOTCSt YHePE3 30HbI C BbICOKON TypOyneHTHOCTbH0 (4) 1 (5).
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.:l Sceltae posizionamento del'OSSI JET

Dopo aver valutato il fabbisogno di ossigeno/ora nelle
condizioni standard, in funzione della vasca di aerazione, si devono
identificare le soluzioni che soddisfano le condizioni di base, utilizzando uno
o pit OJ, & necessario verificare che:
1. La potenza specifica installata (W/m3) risulti adeguata a garantire una
efficace miscelazione dell'intero volume.
Per vasche circolari, con un contenuto di fanghi <1% e <3,5%, la potenza
minima necessaria deve risultare rispettivamente >25 W/m3 e >40 W/m3.
Per vasche quadrate, rettangolari o di forma particolare >30 W/m3 e >60
W/m3. La potenza specifica installata non deve risultare superiore a 80
W/m3.
2. Ladistanzatra la sezione d'uscita dell'eiettore o la parete, o l'ostacolo piu
vicino, sia superiure a 2,5 volte il battente. Utilizzare eventualmente unita
0OJ piu piccole operanti in coppia. La distanza tra inizio del getto di un OJ ed
aspirazione di un'unita successiva non sia inferiore a 2,5 volte il battente. La
massima distanza tra le unita OJ non superi 8 volte il battente. Installare
eventualmente due o pit unita oppure prevedere I'impiego di un Mixer.
3. I gettidegli OJ non siano orientati uno contro I'altro o si contrappongano ai
flussi generati da altri dispositivi di miscelazione presentiin vasca.
.:l Choix et positionnement de I'OSSI JET

Aprés avoir évalué le besoin d'oxygéne/heure dans les

conditions standards, en fonction du bassin d'aération, les solutions qui
satisfont les conditions de base doivent étre identifiées, en utilisant une ou
plusieurs OJ, il est nécessaire de vérifier que:
1. La puissance spécifique installée (W/m3) est adaptée pour garantir un
mélange efficace de tout le volume.
Pour les bassins circulaires, avec un contenu de boues <1% et <3,5%, la
puissance minimum nécessaire doit étre respectivement >25 W/m3 et >40
W/m3. Pour les bassins carrés, rectangulaires ou d'un format spécial >30
W/m3 et >60 W/m3. La puissance spécifique installée ne doit pas étre
supérieure &80 W/m3.
2. Ladistance entre la section de sortie de I'éjecteur ou la paroi, ou I'obstacle
le plus proche soit supérieure a 2,5 fois l'obturateur. Utiliser éventuellement
les unités OJ plus petites opérationnelles en couple. La distance entre le
début du jet d'un OJ et I'aspiration d'une unité successive ne soit pas
inférieure a 2,5 fois I'obturateur. La distance maximum entre les unités OJ
ne dépasse pas 8 fois l'obturateur. Installer éventuellement deux ou
plusieurs unités ou prévoir I'utilisation d'un Mixer.
3. Les jets des OJ ne soient pas orientés l'un contre l'autre ou soient
opposés aux flux générés par d'autres dispositifs de mélange présents dans

le bassin.
= Elecciony colocacion del OSSIJET

Tras haber valorado la demanda de oxigeno/hora en las
condiciones estandar, en funcion del depodsito de aireacion, deben
identificarse las soluciones que satisfacen las condiciones de base,
utilizando uno o mas OJ, y verificar que:
1. La potencia especifica instalada (W/m3) sea adecuada para garantizar
unamezcla eficaz de todo el volumen.
Para dep6sitos circulares, con un contenido de fangos <1% y <3,5%, la
potencia minima necesaria debe ser respectivamente >25 W/m3 y >40
W/m3. Para depdsitos cuadrados, rectangulares o de forma particular >30
W/m3y >60 W/m3, la potencia especifica instalada no debe ser superior a
80 W/m3.
2. La distancia entre la seccion de salida del eyector o la pared, o el
obstaculo mas cercano, sea superior a 2,5 veces el batiente. De ser
necesario, utilice unidades OJ mas pequefias que funcionen por parejas. La
distancia entre el inicio del chorro de un OJ y la aspiracién de la siguiente
unidad no debe ser inferior a 2,5 veces el batiente. La distancia maxima
entre las unidades OJ no debe superar 8 veces el batiente. De ser
necesario, instale dos o mas unidades, o bien utilice un mezclador.
3. Los chorros de los OJ no estén orientados uno frente a otro o se
contrapongan a los flujos generados por otros dispositivos de mezcla
presentes en el depdsito.
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RNPZE Choiceand position of OSSIJET
RN Opce you have evaluated the required rate of oxygen/hour
under standard conditions, based on the aeration tank, you must identify the
solutions that meet the basic conditions, using one or more OJs, it is
necessary to make sure that:
1. The specific installed power (W/m3) is adequate to guarantee efficient
mixing of the entire volume.
For circular tanks, with a sludge content of <1% and <3.5%, the minimum
required power must be respectively >25 W/m3 and >40 W/m3. For tanks
that are square, rectangular or of a particular shape >30 W/m3 and >60
W/m3. The specific installed power must not be greater than 80 W/m3.
2. The distance between the outlet section of the ejector or the wall, or the
nearest obstacle, must be 2.5 times greater than the door. If necessary use
smaller OJ units operating in pairs. The distance between the jet of one OJ
and the suction of another unit is no less than 2.5 times the door. The
maximum distance between the OJ units is no greater than 8 times the door.
If necessary install two or more units or use a Mixer.
3. The jets of the OJs are not pointing towards each other or working against
the flows generated by other mixing devices installed in the tank.
E Wahl und Aufstellung von OSSIJET

Nach dem der Bellftungsbedarf pro Stunde unter
Standardbedingungen in Abhangigkeit des Beliftungsbeckens
ausgewertet wurde, missen die Losungen gefunden werden, die die
Grundbedingungen befriedigen, ob eine oder mehrere OJs benutzt werden.
Hierzu muss geprift werden:
1. Die spezifische installierte Leistung (W/m3) ist ausreichend, um eine
wirksame Mischung des Gesamtvolumens zu garantieren.
Fir Rundbecken mit einem Schlammgehalt von <1% und <3,5% muss die
bendétigte Minimalleistung entsprechend >25 W/m3 und >40 W/m3
betragen. Fur quadratische Becken, rechteckige oder solche mit
Sonderformen >30 W/m3 und >60 W/m3. Die spezifische installierte
Leistung darf nicht tiber 80 W/m3 betragen.
2. Der Abstand zwischen dem Ausgangsabschnitt der Strahldiise oder der
Wand oder dem néchstliegenden Hindernisist 2,5 Mal groRer als der Flugel.
Gegebenenfalls kleinere OJ-Einheiten im Doppelbetrieb benutzen. Der
Abstand zwischen Beginn des Strahls einer OJ und der Ansaugung einer
nachstehenden Einheit sollte nicht tiber 2,5 Mal dem des Fligels sein. Der
Hochstabstand zwischen den OJ-Einheiten sollte nicht 8 Mal dem des
Flugels sein. Eventuell zwei oder mehrere Einheiten installieren oder den
Einsatz eines Mixers vorsehen.
3. Die Strahle der OJs sollten einer gegen den anderen gerichtet sein oder
sie setzen sich den StroOmen gegenuber, die von anderen
Mischvorrichtungenim Becken erzeugt werden.
E BbI160p 1 pasmelleHrie OSSI JET

Mocne oueHKn NOTPe6HOCTU KMCNOPOAa B Yac B CTaHAAPTHBIX
YyCNOBUAX, B 3aBUCMMOCTM OT €MKOCTU AN aspauuu, pacTBopbl,
oTBeYatoLLye 0CHOBHbIM YCI0BUAM, AO/DKHbI ObITb MAEHTUINLMPOBAHBI C
MCMo/b30BaHNEM OAHOTO Unn 6oriee OJ, Bam HY>HO NPOBEPUTb, YTO
1. YpenbHasa ycTaHOBMeHHas MoLlHocTb (BT / m3) goctatouHa Ans
obecneveHns ahheKTVBHOro CMeLLMBaHKA BCEro 06bema.
Onsa Kpyrnibix pe3epByapoB C cogepxaHuem wnama <1% u <3,5%
MUHUMasIbHaa Tpebyemas MOLLHOCTb A0/KHa cocTaBnaTb> 25 BT/ M3 n>
40 BT/M3 COOTBETCTBEHHO.
[insa kBagpaTHbIX, NPSIMOYTO/bHBIX UK CNeumasibHbIX pe3epByapos> 30 BT
/ m3 n> 60 BT / M3. YgenbHas ycTaHOB/IEHHas MOLLHOCTb He [AO/hKHa
npesbiwarb 80 BT/ m3.
2. PacctosiHne Mexpy BbIXOLHOW 4YacTbl0 IKEeKTopa WU CTEeHOW Wan
6nvxaiwmm npensatcTtevem B 2,5 pasa 6onble yem Hanop. Mpu
Heo6X0AMMOCTN UCNOb3YiTe MeHbLUMe eanHuLbl OJ, KoTopble paboTatoT
napamu. PacctosHue mexay Havyasnom ctpym OJ u BcacbiBaHWEM
nocnegywouwero 650ka cocTaBisieT He MeHee 2,5-KpaTHOro aucra.
MakcumanibHoe paccTosHue mexgy 6rnokamu OJ He npesbllaet 8-
KpaTHoro LwapHupa. Mpu HeobxoAMMOCTW ycTaHOBWTe fABa Win 6Gonee
YCTPOWCTBA UM NCNOSb3YIATe MUKCEP.
3. Avyeiikm OJ He OopueHTUpPOBaHbI APYr NPOTWB Apyra unmu
NPOTVBOMO/IOXHbLI NOTOKaM, FEHEpVPYembIM APYTMU CMELLBAIOLLMMUN
ycTpoiicTBamMu B 6ake.
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.:l Ulteriori vantaggi

Massima silenziosita: I'OSSI JET lavora completamente
sommerso con conseguente notevole riduzione della rumorosita. Questa
puo essere ulteriormente ridotta a valori molto vicini alla soglia di
percettibilita mediante l'installazione di un silenziatore sul tubo di
aspirazione dell'aria.
Nessun effetto aerosol: non ci sono spruzzi e dispersioni di particelle
liquide nell'atmosfera. Cio consente di evitare la contaminazione dell'aria
circostante ed assicura condizioni di lavoro migliori al personale
dell'impianto.
Versatilita d'impiego e facilita d'installazione: il sistema € estremamente
flessibile e versatile e pud adattarsi senza problemi ad ogni tipo di vasca
indipendentemente dalla sua forma e dalle sue dimensioni. L'installazione é
facile e non richiede particolari interventi sulle opere civili preesistenti. La
manutenzione si limita al controllo periodico dell'elettropompa
sommergibile (una o due volte I'anno). Questa, nella maggior parte dei casi,
é sufficiente a garantire un funzionamento sicuro, silenzioso ed economico

per molti anni.

Other advantages

N Maximum silent operation: OSSI JET operates fully
submerged with the subsequent considerable reduction in noise. This can
be further reduced to values very near the threshold of perceptibility through
the installation of a silencer on the air suction tube.

No aerosol effect: there is no spraying or leakage of liquid particles into the
atmosphere. This allows you to avoid contaminating the surrounding air and
ensuring better working conditions for staff at the plant.

Versatile to use and easy to install: the system is extremely flexible and
versatile and can easily adapt to any type of tank regardless of shape and
size. Installation is easy and does not require any particular building work to
be carried out on the pre-existing structures. Maintenance is limited to
checking the electric submergible pump at regular intervals (once or twice a
year). This, in most cases, is enough to ensure safe, silent and cost-effective
operation for many years.

.:l Autres avantages

Silence maximum: ['OSSI JET fonctionne complétement
submergé avec par conséquent une réduction de bruit considérable. Celui-
ci peut étre réduit ultérieurement a des valeurs tres proches du seuil de
perception par l'intermédiaire de l'installation d'un silencieux sur le tuyau
d'aspiration de I'air.
Aucun effet aérosol: il n'y a pas d'éclaboussures et de dispersions de
particules liquides dans I'atmosphere. Ceci permet d'éviter la contamination
de l'air autour et assure des conditions de travail meilleures au personnel de
I'installation.
Polyvalence d'utilisation et facilité d'installation: le systéme est
extrémement flexible et polyvalent et peut s'adapter sans problemes a tous
les types de bassin indépendamment de sa forme et de ses dimensions.
L'installation est facile et ne nécessite pas d'interventions spéciales sur les
ceuvres civiles existantes. La maintenance se limite au contrdle périodique
de I'électropompe submergée (une ou fois par an). Ceci, dans la plupart des
cas, est suffisant pour garantir un fonctionnement sdr, silencieux et
économique pendant plusieurs années.

Otras ventajas

= Méximo silencio: el OSSI JET trabaja completamente
sumergido gracias alo cual se reduce notablemente el ruido. Este asimismo
puede reducirse a valores muy cercanos al umbral de perceptibilidad
instalando un silenciador en el tubo de aspiracion del aire.

Sin efecto aerosol: no se producen salpicaduras ni dispersiones de
particulas liquidas a la atmésfera. Esto evita la contaminacion del aire
circunstante y mejora las condiciones de trabajo del personal de la
instalacion.

Versatilidad de uso y facilidad de instalacion: el sistema es muy flexible
y versatil y puede adaptarse sin problemas a cualquier tipo de depdsito
independientemente de su formay dimensiones. La instalacion es facil y no
exige particulares intervenciones en las construcciones preexistentes. El
mantenimiento se limita al control periddico de la electrobomba sumergible
(una o dos veces al afio). Este, en la mayoria de los casos, es suficiente
para garantizar un funcionamiento seguro, silencioso y econémico durante
muchos afios.

Weitere Vorteile

Hochste Gerauschlosigkeit: OSSI JET arbeitet vollstandig
eingetaucht mit einer daraus folgenden deutlichen Verringerung der
Gerauschentwicklung. Diese kann noch weiterhin bis an die Schwelle des
Wahrnehmbaren reduziert werden, wenn ein Schalldampfer auf das
Luftansaugrohrinstalliert wird.
Kein Aerosol-Effekt: es werden keine Spritzer oder Flussigpartikel in die
Atmosphére abgegeben. Hierdurch wird eine Verschmutzung der
umliegenden Luft vermieden und die Arbeitsbedingungen der an der Anlage
Beschaftigten verbessert.
Einsatzvielfalt und einfache Installation: Das System ist ul3erst flexibel
und vielseitig und kann sich problemlos jedem Beckentyp unabhangig von
seiner Form und seinen Abmessungen anpassen. Die Installation ist leicht
und bedarf keiner besonderer Umbauten bestehender Bauten. Die Wartung
beschrankt sich auf die regelmaRige Uberwachung der Elektrotauchpumpe
(ein- oder zweimal pro Jahr). Dies reicht in den meisten Fallen aus, um
einen sicheren, leisen und wirtschaftlichen Betrieb tber Jahre hinaus zu
garantieren.

[ononHnTtenbHble NpenMyLlecTBa

MakcnmanbHasa TuwunHa: OSSI JET paboTaeT nofHOCTbIO
NOrpy>eH, 4To NPUBOAUT K 3HAUUTENbHOMY CHVDKEHWIO LLYMa. aTq MOXeT
OblTb AOMNO/HATENIBHO YMEHbLUEHO [0 3HayeHwit, 6An3kMx K nopory
BOCMPUVMYMBOCTU, Yepes3 YCTAHOBKY NyLUMTENS Ha BCacbkiBatoLei Tpybe
BO3/yXa.
OTCcyTCTBME a3p030/1bHOro appekra: B atmocepe HeT BCM/IECKOB U
XUOKMX YacTul. DTO nomoraeT m3bexarb 3arpsasHeHust okpyxawbiuero
BO3/)yXa 1 obecneynsaet nyuLlne ycrosumsa paboTbl nepcoHana CTaHumn.
YHUBEPCa/IbHOCTb UCMOMb30BaHNA U MPOCTOTa YCTaHOBKU: cuctema
ypesBblYaiHO rMbkas 1 yHMBepcasibHas 1 MOXeT ObITb ajanTvpoBaHa K
nobomMy TMNy BaHHbI 6e3 kakux-nnbo npobnem, He3aBnUCUMO OT ee PopMbl
N pasmepa. YcTaHOBKa npocta M He TpebyeT cneuumasnbHOro
BMellaTeNbCTBa Ha CyLl,ecTBOBaBlUNE CTPOUTEsIbHble paboThbl.
TexHnueckoe 06CnyXnBaHNe orpaHnyBaeTCa NepuoANYeCKM KOHTPOIEM
NOrpy>Horo Hacoca (0AvH Wan fABa pasa B rof). 3T0ro B 60/bLIMHCTBE
cnyyaeB [0CTaTO4HO ANnA obecnevyeHuss 6e30nacHoOi, TUXON u
3KOHOMMWYHOI pab0Tbl B TEYEHNE MHOTUX J1ET.
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OSSI-JET
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Battente idraulico - Hydraulic head - Charge hydraulique
Hydraulischen Belastung - Cabezal hidraulico - N'mgpoHanop (m)
Curve | Type Power supply Rot. speed Impeller Rated power P2 | Rated current Pump type
r.p.m. kW A
1 0J128-80 3ph 400V 50Hz 1392 M 2,8 5,4 G409T1M1-M76AA0
2 0J146-100 3ph 400-690V 50Hz 1401 C 4,6 9,3 G410R2C2-P80AA2
3 0J175-100 3ph 400-690V 50Hz 1436 C 7,5 14,3 G411R2C6-P80AA2
4 0J1120-100 3ph 400-690V 50Hz 1436 C 11,6 21,6 G413R2C1-P80AA2
5 0J1144-150 3ph 400-690V 50Hz 1441 H 14,4 26,7 G413R2H1-S60AA2
6 0J2230-200 3ph 400-690V 50Hz 960 C 23 40,6 G616R3C1-T102AA2
7 0J2290-250 3ph 400-690V 50Hz 960 C 29 52,8 G618R3C3-V105AA2
8 0J3400-250 3ph 400-690V 50Hz 965 C 39,2 71 G620R3C2-V105AA2
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FAGGIOLATI P

0J 128-80

(Kgo2/h)

(kw)

SOTR
2,4
] Code 4008136
2.2 Type 0J128-80
2,01 Rated Power 2,8
] P2 (kW)
1,8] Rated Current 5,4
] I (A)
1,64 | | . . . - Starting Current 24,3
0,5 1,0 15 2,0 2,5 3,0 35 (m) 4,0 Is (A)
Potenza Assorbita - Absorbed Power P1
Puissance Absorbée - Leistungsaufnahme P1 Pump type G409T1M1-M76AA0
29 Potencia absorbida - MornoLeHHas mowHocTb P1
o Power supply 3ph 400V 50Hz
] R.P.M. 1392
2,1 N
] // Free passage (mm) 76
| Suction (mm) DN 80
2,0
] Weight (Kg) 105
] Cable HO7RN/F 4G2,5
1,9
1 2 3 (m) 4 SOTR OBTAINED FOLLOWING
Battente idraulico - Hydraulic head - Charge hydraulique - Hydraulischen Belastung STANDARD UNI EN 12255-15:2004
Cabezal hidraulico - AcnvpnpoBaHHbIii BO34yX

Dimensioni - Dimensions - Dimensions - Abmessungen - Dimensiones - NabapuTbl (mm)

Standard con piede appoggio - Standard with x-foot rest
Standard avec socle - Standard mit Bodenstutzring
Estandar con tripode de apoyo - CTaHgap.cBo60aHast ycTaHoBKa Hacoca

| 527
402
DN80 PN10
UNI 2277-67 1
(DIN 2576) I ! Y
/A LN ©
LO)|
{ 5 8
I S — I BN
5 ( i g
™ 9 .
© 490
~ =S
808 375
: T
I o
_t = — — } — = )_ g
| N
A
575
1479
v

Versione con piede di accoppiamento rapido - Coupling foot version
Version avec pied d'assise - Version mit Kupplungsfuss
Versién con pie acoplamiento - Bepcusi c aBTomMaTU4eckoin My Toll

DN80 PN10
UNI 2277-67
(DIN 2576)

286
155

152

550

LIVELLO MINIMO DI SOMMERGIBILITA - MINIMUM SUBMERSIBLE LEVEL - NIVEAU MINIMUM D'IMMERSION
MINDESTWASSERSTAND - NIVEL SUMERGIBLE MINIMO - MUHUMAJIbHAA TYBUHA MOTrPY>XXEHNA
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FAGGIOLAT PUMPSsps

SOTR
5,0
Code 4008157
451 Type 0J146-100
<
S 4,01 Rated Power 4,6
g P2 (kW)
3,51 Rated Current 9,3
I(A)
3,0 T T T T T Starting Current 46,5
0 1 2 3 4 5 (m) Is (A)
Potenza Assorbita - Absorbed Power P1
Puissance Absorbée - Leistungsaufnahme P1 Pump type G410R2C2-P80AA2
50 Potencia absorbida - MornoweHHas mowHocTb P1
' Power supply 3ph 400/690V 50Hz
4,8 R.P.M. 1401
— Free passage (mm) 80
S 46 —
=3 / Suction (mm) DN 100
44 / Weight (Kg) 152
Cable HO7RN/F 12G1,5
4,2
0 2 4 (m) 6 SOTR OBTAINED FOLLOWING
Battente idraulico - Hydraulic head - Charge hydraulique - Hydraulischen Belastung STANDARD UNI EN 12255-15:2004
Cabezal hidraulico - AcnvpupoBaHHbIli BO34yX

Dimensioni - Dimensions - Dimensions - Abmessungen - Dimensiones - NlabapuTbl (mm)

Versione con piede di accoppiamento rapido - Coupling foot version
Version avec pied d'assise - Version mit Kupplungsfuss
Versién con pie acoplamiento - Bepcusi c aBToMaTU4eckoin My 1ol

Standard con piede appoggio - Standard with x-foot rest
Standard avec socle - Standard mit Bodenstutzring
Estandar con tripode de apoyo - CTaHaap.cBo6oHas ycTaHOoBKa Hacoca

85, 363
I
[1326 || 296 _| 206
DN100 PN10 I |
UNI 2277-67 DN100 PN10
(DIN 2576) UNI 2277-67 )
TN (DIN 2576) v
I E— ,; N
o — — | § " @ @
3| « i 2 <
X 490 @
808 ///
(o))
N~
ol —
" E—— = [ I S—
= —
o™
N
1141
1800
1579

AV LIVELLO MINIMO DI SOMMERGIBILITA - MINIMUM SUBMERSIBLE LEVEL - NIVEAU MINIMUM D'IMMERSION
= MINDESTWASSERSTAND - NIVEL SUMERGIBLE MINIMO - MUHVMAJIbHAA TYBUNHA MOTrPY>XXEHNA
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FAGGIOLATI P

(Kgo2/h)

(kw)

SOTR
9 -
] Code 4002537
84
1 Type 0J175-100
7]
Rated Power 7,5
6 _ P2 (kW)
Rated Current 14,3
> 1(A)
41 - - - - - Starting Current 84,4
0 1 2 3 4 5 (m) Is (A)
Potenza Assorbita - Absorbed Power P1
Puissance Absorbée - Leistungsaufnahme P1 Pump type G411R2C6-P80AA2
75 Potencia absorbida - MornoweHHas molHocTb P1
' Power supply 3ph 400/690V 50Hz
1 R.P.M. 1436
1 Free passage (mm) 80
7,04
J Suction (mm) DN 100
] Weight (Kg) 180
5 1 Cable HO7RN/F 12G2,5
[~
0 1 2 3 4 5 (m)

Battente idraulico - Hydraulic head - Charge hydraulique - Hydraulischen Belastung
Cabezal hidraulico - AcnvpnpoBaHHbIii BO34yX

SOTR OBTAINED FOLLOWING
STANDARD UNI EN 12255-15:2004

Estandar con tripode de apoyo - CTaHgap.cBo60aHast ycTaHoBKa Hacoca

Dimensioni - Dimensions - Dimensions - Abmessungen - Dimensiones - NabapuTbl (mm)

Standard con piede appoggio - Standard with x-foot rest
Standard avec socle - Standard mit Bodenstutzring

Versione con piede di accoppiamento rapido - Coupling foot version

Version avec pied d'assise - Version mit Kupplungsfuss

Versién con pie acoplamiento - Bepcusi c aBTomMaTU4eckoin My Toll

0J 175-100

430

333

575

326 |'| 274 |195
[T
! |

DN100 PN10

UNI 2277-67 Q VA

(DIN 2576) | o
[(e)
o

LIVELLO MINIMO DI SOMMERGIBILITA - MINIMUM SUBMERSIBLE LEVEL - NIVEAU MINIMUM D'IMMERSION

599
4,7d4
DN100 PN10 ! ‘ !
UNI 2277-67 : ﬁ VA
(DIN 2576)
—_— al ©
™
o)
y 2
—
— — —1 I S
© |
2 490 =
=
08 204
|
v

MINDESTWASSERSTAND - NIVEL SUMERGIBLE MINIMO - NIVEL MINIMO DE SUBMERGIBILIDADE
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FAGGIOLAT PUMPSsps

SOTR 0J 1120-100
12-
113 Code 4005011
10 Type 0J1120-100
£
5 9 Rated Power 11,6
2 ] P2 (KW)
] Rated Current 21,6
7 I (A)
6 - ; ; - ; Starting Current 127
0 1 2 3 4 5 (m 6 Is (A)
Potenza Assorbita - Absorbed Power P1
Puissance Absorbée - Leistungsaufnahme P1 Pump type G413R2C1-P80AA2
110 Potencia absorbida - MornoweHHas mowHocTb P1
' Power supply 3ph 400/690V 50Hz
R.P.M. 1436
Free passage (mm) 80
£'10,5
< / Suction (mm) DN 100
— Weight (Kg) 250
] Cable HO7RN/F 12G2,5
10,0
0 2 4 6
(m) SOTR OBTAINED FOLLOWING
Battente idraulico - Hydraulic head - Charge hydraulique - Hydraulischen Belastung STANDARD UNI EN 12255-15:2004
Cabezal hidraulico - AcnvpupoBaHHbIli BO34yX

Dimensioni - Dimensions - Dimensions - Abmessungen - Dimensiones - NlabapuTbl (mm)

Standard con piede appoggio - Standard with x-foot rest
Standard avec socle - Standard mit Bodenstutzring
Estandar con tripode de apoyo - CTaHaap.cBo6oHas ycTaHOoBKa Hacoca

Versione con piede di accoppiamento rapido - Coupling foot version
Version avec pied d'assise - Version mit Kupplungsfuss
Versién con pie acoplamiento - Bepcusi c aBToMaTU4eckoin My 1ol

w0 85_ 345
r 279 | 195
+ ﬂ 7
== ]
| !
] ]
DN100 PN10 | ' é v !
= |
UNI 2277-67 DN100 PN10 326 || v
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— 8 (DIN 2576) L 3
— ¥ ] g s &
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T [32] o t
2 :F 5 g 90 T
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1 1
S 8 —F—— |
| — S B —
n
654 1145

1768
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LIVELLO MINIMO DI SOMMERGIBILITA - MINIMUM SUBMERSIBLE LEVEL - NIVEAU MINIMUM D'IMMERSION
MINDESTWASSERSTAND - NIVEL SUMERGIBLE MINIMO - MUHVMAJIbHAA TYBUNHA MOTrPY>XXEHNA

|||<]
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FAGGIOLATI P

SOTR 0J 1144-150
18
] Code 4002535
16
1 Type 0J1144-150
g 4
S 144 Rated Power 14,4
2 1 P2 (kW)
12 Rated Current 26,7
] I (A)
10 . . g . Starting Current 157,5
0 1 2 3 4 5 (m) Is (A)
Potenza Assorbita - Absorbed Power P1
Puissance Absorbée - Leistungsaufnahme P1 Pump type G413R2H1-S60AA2
145 Potencia absorbida - MornoweHHas molHocTb P1
' Power supply 3ph 400/690V 50Hz
] R.P.M. 1441
1 Free passage (mm) 60
£14,0
< Suction (mm) DN 150
] — Weight (Kg) 280
3 | Cable HO7RN/F 12G2,5
13,5
0 2 4 (m)

Battente idraulico - Hydraulic head - Charge hydraulique - Hydraulischen Belastung

Cabezal hidraulico - AcnupnpoBaHHbIii BO34yX

SOTR OBTAINED FOLLOWING
STANDARD UNI EN 12255-15:2004

Dimensioni - Dimensions - Dimensions - Abmessungen - Dimensiones - NabapuTbl (mm)

Standard con piede appoggio - Standard with x-foot rest
Standard avec socle - Standard mit Bodenstutzring
Estandar con tripode de apoyo - CTaHgap.cBo60aHast ycTaHoBKa Hacoca
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Versione con piede di accoppiamento rapido - Coupling foot version

Version avec pied d'assise - Version mit Kupplungsfuss

Versién con pie acoplamiento - Bepcusi c aBTomMaTU4eckoin My Toll
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356 | 231
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(DIN 2576) >
N
A - S
T = 8
_ Vr %—m—u gL‘D
2 — —[ TR
N
29 ' = !
1272 729
(s
o
\—H/T\fr SN
B\% 9
[Te)
N
1713
2437

\V4 LIVELLO MINIMO DI SOMMERGIBILITA - MINIMUM SUBMERSIBLE LEVEL - NIVEAU MINIMUM D'IMMERSION

MINDESTWASSERSTAND - NIVEL SUMERGIBLE MINIMO - MUHUMAJIbHASA TTYBUHA MOrPY>KEHUA
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FAGGIOLAT PUMPSsps

(Kgo2/h)

(kw)

SOTR 0J 2230-200

224 Code 4001481
207 Type 0J2230-200
18—: Rated Power 23

] P2 (kw)
164

] Rated Current 40,6
14 H(A)
124 ; ; ; - ; Starting Current 239

0 1 2 3 4 5 (m 6 Is (A)

Potenza Assorbita - Absorbed Power P1
Puissance Absorbée - Leistungsaufnahme P1 Pump type G616R3C1-T102AA2

29 Potencia absorbida - MornoweHHas mowHocTb P1

] Power supply 3ph 400/690V 50Hz

] R.P.M. 960
21

. Free passage (mm) 102

E / Suction (mm) DN 200
20

A Weight (Kg) 680

| Cable HO7RN/F 10G4
19

0 2 4 (m) 6

SOTR OBTAINED FOLLOWING

Battente idraulico - Hydraulic head - Charge hydraulique - Hydraulischen Belastung STANDARD UNI EN 12255-15:2004
Cabezal hidraulico - AcnvpupoBaHHbIli BO34yX

Dimensioni - Dimensions - Dimensions - Abmessungen - Dimensiones - NlabapuTbl (mm)

DN200 PN10
UNI 2277-67
(DIN 2576)

1812

o
%
o
1299
55“ %
LM i
585 | v
= ™
o S o), 3
g;—c 98 lg
—fF—- RN
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350,303 1534
477 2942

AV LIVELLO MINIMO DI SOMMERGIBILITA - MINIMUM SUBMERSIBLE LEVEL - NIVEAU MINIMUM D'IMMERSION
= MINDESTWASSERSTAND - NIVEL SUMERGIBLE MINIMO - MUHVMAJIbHAA TYBUNHA MOTrPY>XXEHNA
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